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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, СНіП 3.04.01‑87): поверхня, підготовлена до опо‑
рядження, повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, очище‑
ною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, емульсійних фарб та інших речо‑
вин, що знижують адгезію розчину.
Уражені грибками поверхні необхідно механічно видалити на глибину уражен‑
ня, поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Альба».
Тріщини, глибокі пошкодження та міжпанельні шви відремонтувати за допомо‑
гою гіпсової штукатурки, попередньо проґрунтувавши, та витримати не менш 
ніж 4 години.
Для кращого зчеплення штукатурки з  основою використовувати ґрунтовки 
«Альба» відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гіпсові, гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною 
ґрунтовкою з кварцовим наповнювачем «Альба». .

Приготування розчинової суміші

У посудину з чистою водою додати суміш, одночасно перемішуючи низько‑
обертовим міксером, до утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. 
Залишити розчинову суміш на 5–10 хвилин і  ще раз перемішати. Розчинову 
суміш можна використовувати протягом 90 хвилин.

Виконання робіт

Розчинову суміш нанести, накидаючи на поверхню. По‑
верхні з глибокими нерівностями вирівнювати у 2–3 шари. 
Наступний шар наносити відразу після тужавіння попе‑
реднього, приблизно через 3–4 години (залежно від по‑
верхні та температури), дотримуючись методу «мокре по 
мокрому». У разі нанесення двох і більше шарів на попе‑
редньому, частково розрівняному, затверділому шарі зро‑
бити насічки. Після нанесення верхнього шару розчинову 
суміш розрівняти правилом не пізніше ніж через 30–40 
хвилин. Через 1–2 години (залежно від поверхні, темпе‑
ратури та товщини шару) остаточно вирівняти поверхню. 
Для отримання гладкої поверхні штукатурку зволожити 
і  загладити за допомогою металевого або пластикового 
шпателя (поролонової губки). Відкритий час (проміжок між 
нанесенням розчину та можливістю затирання) залежить 
від поглинальної здатності основи, температури та кон‑
систенції розчину і визначається під час роботи. 
Після закінчення або припинення робіт інструмент ре‑
тельно вимити.
Для отримання ідеально гладкої поверхні на гіпсову шту‑
катурку нанести фінішні шпаклівки «Альба».
За умови високої професійної майстерності виконавця 
робіт можна досягти ідеально рівної поверхні. 
* — якщо є незначні поодинокі виїмки, можна наносити за 
один прохід навіть шар до 60 мм товщиною.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки гіпсової 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 

Примітки

Не допускати потрапляння сонячних променів, дії протягів 
та нагрівальних приладів. Роботи виконувати за темпера‑
тури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості повітря не 
вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилізувати згідно 
з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

HP GIPS
ШТУКАТУРКА ГІПСОВА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

Призначення

Штукатурка призначена для вирівнювання недеформованих мінеральних (гі‑
псові, бетонні, цегляні, цементно‑піщані та ін.) поверхонь (стін та стель) шаром 
до 20 мм (до 60 мм — при поодиноких виїмках*) за один прохід у середині 
сухих житлових та громадських будівель перед шпаклюванням. Штукатурка 
зручна і легка в роботі.

Склад

Гіпс, наповнювачі, спучений перліт, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,4–0,5 л/кг

Час придатності розчинової 
суміші**

не менш ніж 90 хв

Міцність зчеплення з  осно‑
вою**

не менш ніж 0,2 МПа

Витрата розчину на на 1 м2 за 
товщини шару 10 мм

12,0–16,0 кг

Максимальний розмір час‑
ток

0,63 мм

Міцність на стискання через 
28 діб**

2,5 МПа

**За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� затирання до глянцю

	� високоміцна

	� універсальна

	� полегшена перлітом

	� екологічно чиста

	� збільшена товщина шару — до 60 мм*

передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

30 кг 40
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013): поверхня, підготовлена 
до опорядження, повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, 
очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, емульсійних фарб та інших 
речовин, що знижують адгезію розчину. 
Уражені грибками поверхні необхідно механічно видалити на глибину уражен‑
ня, поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Альба».
Тріщини, глибокі пошкодження та міжпанельні шви відремонтувати за допомо‑
гою гіпсової штукатурки, попередньо проґрунтувавши, та витримати не менш 
ніж 4 години.
Для кращого зчеплення штукатурки з  основою використовувати ґрунтовки 
«Альба» відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гіпсові, гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною 
ґрунтовкою з кварцовим наповнювачем «Альба».

Виконання робіт

Розчинову суміш нанести за допомогою пістолета‑роз‑
пилювача, тримаючи його перпендикулярно до поверхні 
на відстані 30–40 см. Поверхні з глибокими нерівностями 
вирівнювати у 2–3 шари, наступний шар наносити відразу 
після тужавіння попереднього, приблизно через 3–4 годи‑
ни (залежно від поверхні та температури), дотримуючись 
методу «мокре по мокрому». Розчинову суміш наносити 
смугами, кожну попередню смугу перекриваючи наступ‑
ною на 5–10 см. За наявності маяків — наносити між ними. 
У разі нанесення двох і  більше шарів на попередньому, 
частково розрівняному, затверділому шарі зробити на‑
січки. Після нанесення верхнього шару розчинову суміш 
розрівняти правилом не пізніше ніж через 30–40 хвилин 
після нанесення штукатурки на поверхню. Через 1–2 го‑
дини (залежно від поверхні, температури і товщини шару) 
остаточно вирівняти поверхню. Для отримання гладкої 
поверхні штукатурку зволожити і загладити за допомогою 
металевого або пластикового шпателя (поролонової губ‑
ки). Відкритий час (проміжок між нанесенням розчину та 
можливістю затирання) залежить від поглинальної здатно‑
сті основи, температури та консистенції розчину і визна‑
чається під час роботи. 
Розчинова суміш у  змішувачі та шлангу не повинна бути 
у  нерухомому стані більш ніж 10–15 хвилин. Після закін‑
чення або припинення робіт штукатурну станцію вичи‑
стити від залишків штукатурки та ретельно вимити.
За умови високої професійної майстерності виконавця 
робіт можна досягти ідеально рівної поверхні. 
* — якщо є незначні поодинокі виїмки, можна наносити за 
один прохід навіть шар до 60 мм товщиною.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

В иробник гарантує відповідність штукатурки гіпсової ма‑
шинної вказаним технічним характеристикам та не несе 
відповідальності за використання матеріалу в цілях і умо‑
вах, не передбачених цією інструкцією. Інструкція має ре‑
комендаційний характер і не замінює професійної підго‑
товки виконавця.

Примітки

Не допускати потрапляння сонячних променів, дії протягів 
та нагрівальних приладів. Роботи виконувати за темпера‑
тури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості повітря не 
вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилізувати згідно 
з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029

MP GIPS
ШТУКАТУРКА ГІПСОВА МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

Призначення

Штукатурка призначена для вирівнювання недеформованих мінеральних (гі‑
псові, бетонні, цегляні, цементно‑піщані та ін.) поверхонь (стін та стель) шаром 
до 20 мм (до 60 мм — з поодинокими виїмками*) за один прохід у середині 
сухих житлових та громадських будівель перед шпаклюванням. Штукатурка 
зручна і легка в роботі.

Склад

Гіпс, наповнювачі, спучений перліт, модифікуючі добавки.

Упаковка

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,4–0,5 л/кг

Час придатності розчинової 
суміші**

не менш ніж 90 хв

Міцність зчеплення з  осно‑
вою**

не менш ніж 0,2 МПа

Витрата розчину на на 1 м2 за 
товщини шару 10 мм

12,0–16,0 кг

Максимальний розмір час‑
ток

0,63 мм

Міцність на стискання через 
28 діб**

2,5 МПа

**За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� затирання до глянцю

	� високоміцна

	� універсальна

	� полегшена перлітом

	� екологічно чиста

	� збільшена товщина шару — до 60 мм*

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

30 кг 40

Приготування розчинової суміші

Підготувати штукатурну станцію за інструкцією з  експлуатації. Встановити 
потрібну витрату води відповідно до пропорції. Подати розчинову суміш на 
місце проведення робіт за допомогою штукатурної станції. Розчинову суміш 
можна використовувати протягом 90 хвилин.
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, СНіП 3.04.01-87)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, 
емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. 
Уражені грибками поверхні механічно видалити на глибину ураження, поґрун‑
тувати антисептичною ґрунтовкою «Альба».
Тріщини, глибокі пошкодження та міжпанельні шви відремонтувати за допомо‑
гою цементно‑вапняної штукатурки, попередньо поґрунтувавши, та витрима‑
ти не менш ніж 4 години.
Для кращого зчеплення штукатурки з  основою використовувати ґрунтовки 
«Альба» відповідно до призначення:
основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) обро‑
бити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною ґрун‑
товкою з кварцовим наповнювачем «Альба». 

Проґрунтовані поверхні витримати не менше ніж 4 години перед нанесенням 
штукатурки. 

Виконання робіт

Розчинову суміш нанести, накидаючи на поверхню. По‑
верхні з    глибокими нерівностями вирівнювати у  2–3 
шари. Наступний шар наносити відразу після тужавіння 
попереднього, приблизно через 3–4 години (залежно від 
поверхні та температури), дотримуючись методу «мокре 
по мокрому». У разі нанесення двох і  більше шарів на по‑
передньому, частково розрівняному, затверділому шарі 
зробити насічки. Після нанесення верхнього шару розчи‑
нову суміш розрівняти правилом не пізніше ніж через 30–
40 хвилин. Через 1–2 години (залежно від поверхні, темпе‑
ратури та товщини шару) остаточно вирівняти поверхню. 
Для отримання гладкої поверхні штукатурку зволожити 
і  загладити за допомогою металевого або пластикового 
шпателя (поролонової губки). Відкритий час (проміжок між 
нанесенням розчину та можливістю затирання) залежить 
від поглинальної здатності основи, температури та кон‑
систенції розчину і визначається під час роботи. 
Після закінчення або припинення робіт інструмент ре‑
тельно вимити.
Для отримання ідеально гладкої поверхні на цементно-вап‑
няну штукатурку нанести фінішні шпаклівки «Альба».

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки цемент‑
но-вапняної ручного нанесення «HP CEMENT» вказаним 
технічним характеристикам та не несе відповідальності за 
використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених 
цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний харак‑
тер і не замінює професійної підготовки виконавця

Примітки

Не допускати потрапляння сонячних променів, дії протягів 
та нагрівальних приладів. Роботи виконувати за темпера‑
тури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості повітря не 
вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилізувати згідно 
з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

HP CEMENT
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО‑ВАПНЯНА РУЧНОГО 
НАНЕСЕННЯ

Призначення

Штукатурка призначена для вирівнювання недеформованих мінеральних (ніз‑
дрюваті бетони, бетонні, цегляні, цементно‑піщані тощо) поверхонь (стін та 
стель) шаром до 30 мм за один прохід у середині та ззовні житлових та гро‑
мадських будівель перед шпаклюванням. Штукатурка зручна і легка в роботі. 
Захищає поверхню від утворення грибків та плісняви, підтримує комфортний 
мікроклімат у приміщенні.

Склад

Цемент, вапно, наповнювачі, спучений перліт, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,22–0,25 л/кг

Час придатності розчино‑
вої суміші*

не менш ніж 60 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,2 МПа

Витрата розчину на на 1 м2 
за товщини шару 10 мм

12,0–16,0 кг

Максимальний розмір часток 1,25 мм

Міцність на стискання 
через 28 діб**

2,5 МПа

Паропроникність не менш ніж 
0,1 мг/(м×год×Па)

Морозостійкість не менш ніж 50 циклів

Подальше опорядження*:

цементною шпаклівкою не раніше ніж за 3 доби

приклеювання плитки не раніше ніж за 7 діб

гіпсовою шпаклівкою не раніше ніж за 28 діб

*За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� паропроникна

	� морозостійка

	� легка в роботі

	� екологічно чиста

Приготування розчинової суміші

У посудину з чистою водою додати суміш, одночасно перемішуючи низько‑
обертовим міксером до утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. 
Залишити розчинову суміш на 5–10 хвилин і  ще раз перемішати. Розчинову 
суміш можна використовувати протягом 60 хвилин.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, 
емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. 
Уражені грибками поверхні потрібно механічно видалити на глибину уражен‑
ня, поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Альба».
Тріщини, глибокі пошкодження та міжпанельні шви відремонтувати за допомо‑
гою гіпсової штукатурки, попередньо поґрунтувавши, та витримати не менш 
ніж 4 години.
Для кращого зчеплення штукатурки з  основою використовувати ґрунтовки 
«Альба» відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною ґрун‑
товкою з кварцовим наповнювачем «Альба». 

Проґрунтовані поверхні витримати не менш ніж 4 години перед нанесенням 
штукатурки.

Виконання робіт

Розчинову суміш нанести за допомогою пістолета‑роз‑
пилювача, тримаючи його перпендикулярно до поверхні 
на відстані 30–40 см. Поверхні з глибокими нерівностями 
вирівнювати у 2–3 шари, наступний шар наносити відразу 
після тужавіння попереднього, приблизно через 3–4 годи‑
ни (залежно від поверхні та температури), дотримуючись 
методу «мокре по мокрому». Розчинову суміш наносити 
смугами, кожну попередню смугу перекриваючи наступ‑
ною на 5–10 см. За наявності маяків — наносити між ними. 
У разі нанесення двох і  більше шарів на попередньому, 
частково розрівняному, затверділому шарі зробити на‑
січки. Після нанесення верхнього шару розчинову суміш 
розрівняти правилом не пізніше ніж через 30–40 хвилин 
після нанесення штукатурки на поверхню. Через 1–2 го‑
дини (залежно від поверхні, температури і товщини шару) 
остаточно вирівняти поверхню. Для отримання гладкої 
поверхні штукатурку зволожити і загладити за допомогою 
металевого або пластикового шпателя (поролонової губ‑
ки). Відкритий час (проміжок між нанесенням розчину та 
можливістю затирання) залежить від поглинальної здатно‑
сті основи, температури та консистенції розчину і визна‑
чається під час роботи. 
Розчинова суміш у  змішувачі та шлангу не повинна бути 
у  нерухомому стані більш ніж 10–15 хвилин. Після закін‑
чення або припинення робіт штукатурну станцію очисти‑
ти від залишків штукатурки та ретельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки цемент‑
но‑вапняної машинного нанесення «MP CEMENT» вка‑

Примітки

Не допускати потрапляння сонячних променів, дії протягів 
та нагрівальних приладів. Роботи виконувати за темпера‑
тури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості повітря не 
вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилізувати згідно 
з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

MP CEMENT
Штукатурка цементно‑вапняна машинного 
нанесення

Призначення

Штукатурка призначена для вирівнювання недеформованих мінеральних (ніз‑
дрюваті бетони, бетонні, цегляні, цементно‑піщані тощо) поверхонь (стін та 
стель) шаром до 30 мм за один прохід у середині та ззовні сухих житлових та 
громадських будівель перед шпаклюванням. Штукатурка зручна і легка в робо‑
ті. Захищає поверхню від утворення грибків та плісняви, підтримує комфорт‑
ний мікроклімат у приміщенні.

Склад

Цемент, вапно, наповнювачі, спучений перліт, модифікуючі добавки.

Супутні товари
Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Властивості

	� паропроникна

	� морозостійка

	� полегшена перлітом

	� екологічно чиста

Приготування розчинової суміші

Підготувати штукатурну станцію за інструкцією з  експлуатації. Встановити 
потрібну витрату води відповідно до пропорції. Подати розчинову суміш на 
місце проведення робіт за допомогою штукатурної станції. Розчинову суміш 
можна використовувати протягом 60 хвилин.

заним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в  цілях і  умовах, 
не передбачених цією інструкцією. Інструкція має ре‑
комендаційний характер і не замінює професійної під‑
готовки виконавця.

Технічні характеристики

Витрата води 0,22–0,25 л/кг

Час придатності розчино‑
вої суміші*

не менш ніж 60 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,2 МПа

Витрата розчину на на 1 м2 
за товщини шару 10 мм

12,0–16,0 кг

Максимальний розмір часток 1,25 мм

Міцність на стискання 
через 28 діб**

2,5 МПа

Паропроникність не менш ніж 
0,1 мг/(м×год×Па)

Морозостійкість не менш ніж 50 циклів

Подальше опорядження*:

цементною шпаклівкою не раніше ніж за 3 доби

приклеювання плитки не раніше ніж за 7 діб

гіпсовою шпаклівкою не раніше ніж за 28 діб

*За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48
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120
Шпаклівка гіпсова високоміцна

Призначення

Шпаклівка «120» — професійний гіпсовий матеріал, призначений для вирівню‑
вання мінеральних (гіпсові, бетонні, цегляні, цементно‑піщані тощо) поверхонь 
(стін та стель), шаром від 2 мм до 20 мм за один прохід, в середині сухих жит‑
лових та громадських будівель, перед фарбуванням або приклеюванням шпа‑
лер. Ефективна для облаштування віконних відкосів. Рекомендована для прик‑
леювання гіпсокартону та армувальної стрічки в гіпсокартонних конструкціях, 
ремонту поверхонь, локальних пошкоджень і заповнення міжпанельних швів, 
штрабів глибиною до 70 мм перед нанесенням основного шару шпаклівки. 
Також використовується для приклеювання гіпсових 3D панелей та гіпсових 
елементів декору. Шпаклівка «120» володіє високою міцністю зчеплення з ос‑
новою та стійка до механічних навантажень, завдяки чому має високі якісні 
характеристики виконаних робіт.

Склад

Гіпс, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,50–0,55 л/кг

Час використання розчино‑
вої суміші*

не менш ніж 60 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,5 МПа

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 1 мм

приблизно 1,0 кг/м2

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 7,0 МПа

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� пластична

	� дуже міцна

	� для виконання робіт високої якості

	� для гіпсокартонних конструкцій

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013). Поверхня, підготовлена 
до опорядження, повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням 
(обов’язково поґрунтованою), очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олій‑
них та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. 
Уражені грибками поверхні необхідно механічно видалити на глибину уражен‑
ня, поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Альба».
Тріщини, глибокі пошкодження та міжпанельні шви відремонтувати за допомо‑
гою шпаклівки «120», попередньо заґрунтувавши, не менше ніж за 4 години до 
нанесення шпаклівки.
Для кращого зчеплення з основою та більш рівномірного висихання шпаклівки 
необхідно використовувати ґрунтовки «Альба» відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (старі, сипкі штукатурки) обробити ґрун‑
товкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані, гіпсокартонні плити) обробити 
універсальною ґрунтувальною сумішшю «Альба».

Приготування розчинової суміші
 
У посудину з чистою водою додати суху суміш, постійно перемішуючи низь‑
кообертовим міксером до утворення однорідної маси без грудок. Залишити 
розчинову суміш на 5 хвилин та ще раз перемішати. Розчинову суміш можна 
використовувати протягом 60 хвилин

Виконання робіт

Розчинову суміш нанести за допомогою металевого шпа‑
теля. Розрівняти металевим шпателем або теркою не пі‑
зніше ніж через 20–30 хв. після нанесення шпаклівки на 
поверхню. За потреби зволожити і загладити шпаклівку за 
допомогою металевого або пластикового шпателя та об‑
робити кути або провести шліфування поверхні після пов‑
ного її висихання, але не раніше ніж через 4 години після 
нанесення шпаклівки.
Після закінчення або припинення робіт інструмент ре‑
тельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність шпаклівки «120» техніч‑
ним характеристикам та не несе відповідальності за вико‑
ристання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією 
інструкцією. Інструкція має рекомендаційний характер 
і не замінює професійної підготовки виконавця.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на свіжо нанесену шпаклівку. Роботи вико‑
нувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та во‑
логості повітря не вище ніж 75 %. 
Тару та залишки розчину утилізувати згідно з  вимогами 
ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 40

2 кг 480

1716

Шпаклівки | 120

до змісту



Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних 
та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Уражені 
грибками поверхні необхідно видалити механічно на глибину ураження, про‑
мити поверхню водою, висушити та обробити протигрибковою ґрунтовкою 
ALBA «BIO PROTECT». Неміцні ділянки поверхні необхідно видалити механічно. 
Для вирівнювання та ремонту значних пошкоджень поверхні застосовувати 
штукатурки ALBA згідно з  інструкцією та відповідно до призначення. Для за‑
безпечення кращого зчеплення з  основою та більш рівномірного висихання 
шпаклівки потрібно використовувати ґрунтовки ALBA згідно з  інструкцією та 
відповідно до призначення:

	� основи з високим водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого про‑
никнення ALBA «PROFI GRUND»;

	� основи з низьким водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною 
ALBA «UNI GRUND»; 

	� гладкі бетонні основи обробити ґрунтовкою адгезійною ALBA «BETON 
CONTACT».

Виконання робіт

У посудину з  чистою водою поступово додати суміш, 
одночасно перемішуючи низькообертовим міксером до 
утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. За‑
лишити розчинову суміш на 5 хвилин і ще раз переміша‑
ти. Суміш придатна до використання протягом 45 хвилин. 
Розчинову суміш нанести металевим шпателем на основу 
та вирівняти до потрібної товщини. Поверхні з глибокими 
нерівностями вирівнювати у  2–3 шари. Наступний шар 
наносити відразу після тужавіння попереднього, приблиз‑
но за 3–4 години (залежно від поверхні та температури 
повітря), дотримуючись правила «мокре по мокрому». У 
разі нанесення двох і більше шарів на попередньому, ча‑
стково розрівняному затверділому шарі зробити насічки. 
Після нанесення верхнього шару розчинову суміш розрів‑
няти металевим шпателем. Для отримання ідеально глад‑
кої поверхні на шпаклівку гіпсову стартову ALBA «START» 
нанести фінішні шпаклівки ALBA. Після закінчення або при‑
пинення робіт інструмент ретельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність шпаклівки гіпсової стар‑
тової ALBA «START» вказаним технічним характеристикам 
та не несе відповідальності за використання матеріалу 
в  цілях і  умовах, не передбачених цією інструкцією. Ін‑
струкція має рекомендаційний характер і не замінює про‑
фесійної підготовки виконавця..

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи ви‑
конувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та 
вологості повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки шпа‑
клівки утилізувати.

START
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА СТАРТОВА

Призначення

Шпаклівка гіпсова стартова ALBA «START» призначена для вирівнювання міне‑
ральних (гіпсових, бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапня‑
них, гіпсокартонних та інших) поверхонь (стін та стель), шаром до 20 мм за 
одне нанесення, всередині сухих житлових та громадських будівель перед 
нанесенням фінішних шпаклівок. Допускається нанесення шаром до 30 мм за 
один раз при поодиноких виїмках. Рекомендовано для ремонту поверхонь, 
локальних пошкоджень і заповнення міжпанельних швів перед нанесенням ос‑
новного шару шпаклівки.

Склад

Гіпс, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,40–0,45 л/кг

Час використання розчинової 
суміші*

не менш ніж 45 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,3 МПа

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 1 мм

приблизно 1,1 кг/м2

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 5 МПа

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� товщина шару від 1 до 30 мм

	� пластична та зручна в роботі

	� легко наноситься

	� екологічно чиста

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

30 кг 40

20 кг 56

2 кг 480

1918

Шпаклівки | START

до змісту



Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням (обов’язково поґрунтованою), очищеною від пилу, 
бруду, жирів, залишків олійних та емульсійних фарб та інших речовин, що зни‑
жують адгезію розчину. Уражені грибками поверхні необхідно видалити меха‑
нічно на глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обробити 
протигрибковою ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT». Неміцні ділянки поверхні 
необхідно видалити механічно. Для вирівнювання та ремонту значних пошко‑
джень поверхні застосовувати штукатурки та шпаклівки стартові ALBA згідно 
з інструкцією та відповідно до призначення. 
Для забезпечення кращого зчеплення з основою та більш рівномірного виси‑
хання шпаклівки потрібно використовувати ґрунтовки ALBA відповідно до при‑
значення:

	� основи з невизначеною міцністю (старі, сипкі штукатурки) обробити ґрун‑
товкою глибокого проникнення ALBA «PROFI GRUND»;

	� міцні основи з низьким водопоглинанням (цегляні, цементно-піщані, гіпсо‑
картонні плити) обробити ґрунтовкою універсальною ALBA «UNI GRUND».

Виконання робіт

У посудину з  чистою водою поступово додати суміш, 
одночасно перемішуючи низькообертовим міксером до 
утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. За‑
лишити розчинову суміш на 5 хвилин і ще раз перемішати. 
Розчинова суміш придатна до використання протягом 60 
хвилин. Розчинову суміш нанести за допомогою шпателя 
з  нержавіючої сталі перпендикулярними смугами на по‑
верхню та вирівняти до потрібної товщини. Для отриман‑
ня гладкої поверхні провести шліфування після висихання 
шпаклівки. Після закінчення або припинення робіт інстру‑
мент ретельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність шпаклівки гіпсової фініш‑
ної ALBA «FINISH» вказаним технічним характеристикам та 
не несе відповідальності за використання матеріалу в ці‑
лях і умовах, не передбачених цією інструкцією. Інструкція 
має рекомендаційний характер і не замінює професійної 
підготовки виконавця

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи ви‑
конувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та 
вологості повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки шпа‑
клівки утилізувати.

FINISH
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА

Призначення

Шпаклівка гіпсова «FINISH» призначена для фінішного вирівнювання мінераль‑
них (гіпсових, бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гі‑
псокартонних та інших) поверхонь (стін та стель), шаром від 1 до 5 мм за один 
прохід, всередині сухих житлових та громадських будівель перед фарбуванням 
або приклеюванням шпалер. Рекомендовано для ремонту поверхонь, локаль‑
них пошкоджень і заповнення міжпанельних швів глибиною до 10 мм, а також 
розшивки гіпсокартонних плит із використанням армувальної стрічки перед 
нанесенням основного шару шпаклівки.

Склад

Гіпс, наповнювачі, модифікуючі добавки.Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,50–0,55 л/кг

Час використання розчино‑
вої суміші*

не менш ніж 60 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,3 МПа

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 1 мм

приблизно 1,0 кг/м2

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 5 МПа

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� товщина шару від 1 до 5 мм

	� пластична та зручна в роботі

	� легко наноситься і шліфується

	� екологічно чиста

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

35 кг 40

15 кг 56

2 кг 480

2120

Шпаклівки | FINISH

до змісту



Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорідною 
за водопоглинанням (обов’язково поґрунтованою), очищеною від пилу, бруду, 
жирів, залишків олійних та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують 
адгезію розчину. Уражені грибками поверхні необхідно видалити механічно на 
глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обробити проти‑
грибковою ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT». Неміцні ділянки поверхні необ‑
хідно видалити механічно. Для вирівнювання та ремонту значних пошкоджень 
поверхні застосовувати штукатурки ALBA згідно з інструкцією та відповідно до 
призначення. Для забезпечення кращого зчеплення з основою та більш рівно‑
мірного висихання шпаклівки потрібно використовувати ґрунтовки ALBA згід‑
но з інструкцією та відповідно до призначення:

	� основи з високим водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого про‑
никнення ALBA «PROFI GRUND»;

	� основи з низьким водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною 
ALBA «UNI GRUND»;

	� гладкі бетонні основи обробити ґрунтовкою адгезійною ALBA «BETON 
CONTACT».

Виконання робіт

У посудину з  чистою водою поступово додати суміш, 
одночасно перемішуючи низькообертовим міксером до 
утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. За‑
лишити розчинову суміш на 5 хвилин і ще раз переміша‑
ти. Суміш придатна до використання протягом 60 хвилин. 
Розчинову суміш нанести за допомогою шпателя з нержа‑
віючої сталі перпендикулярними смугами на поверхню та 
вирівняти до потрібної товщини. Для отримання ідеально 
гладкої поверхні провести шліфування після висихання 
шпаклівки. Поверхні з  глибокими нерівностями вирівню‑
вати у 2–3 шари. Наступний шар наносити відразу після 
тужавіння попереднього, приблизно за 3–4 години (за‑
лежно від поверхні та температури повітря), дотримую‑
чись правила «мокре по мокрому». У разі нанесення двох 
і  більше шарів на попередньому, частково розрівняному 
затверділому шарі зробити насічки. Після нанесення верх‑
нього шару розчинову суміш розрівняти шпателем. Після 
закінчення або припинення робіт інструмент ретельно 
вимити

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність шпаклівки гіпсової уні‑
версальної ALBA «START/FINISH» вказаним технічним 
характеристикам та не несе відповідальності за викори‑
стання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією 
інструкцією. Інструкція має рекомендаційний характер 
і не замінює професійної підготовки виконавця

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи ви‑
конувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та 
вологості повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки шпа‑
клівки утилізувати.

START/FINISH
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА УНІВЕРСАЛЬНА, 
2 В 1 СТАРТ + ФІНІШ

Призначення

Шпаклівка гіпсова універсальна ALBA «START/FINISH» призначена для вирівню‑
вання мінеральних (гіпсових, бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цемент‑
но-вапняних, гіпсокартонних та інших) поверхонь (стін та стель), шаром від 1 
до 30 мм, всередині сухих житлових та громадських будівель перед фарбуван‑
ням або приклеюванням шпалер. Можна використовувати для тонкошарово‑
го вирівнювання поверхні та отримання білосніжних та ідеально гладких стін 
і стель, а також для вирівнювання нерівностей, шаром до 20 мм. Допускається 
нанесення шаром до 30 мм за один раз при поодиноких виїмках. Рекомен‑
довано для ремонту поверхонь, локальних пошкоджень, заповнення міжпа‑
нельних швів та розшивки гіпсокартонних плит із використанням армувальної 
стрічки перед нанесенням основного шару шпаклівки.

Склад

Гіпс, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари
Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпе‑
ратури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище 
ніж 75  %. Гарантійний термін зберігання  — 12 місяців 
з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,40–0,45 л/кг

Час використання розчи‑
нової суміші*

не менш ніж 60 хв

Міцність зчеплення з  ос‑
новою*

не менш ніж 0,3 МПа

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 1 мм

приблизно 1,0 кг/м2

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 5 МПа

* За нормальних умов — температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� 2 в 1 старт + фініш

	� товщина шару від 1 до 30 мм

	� пластична та зручна в роботі

	� легко наноситься і шліфується

	� білосніжна та ідеально гладка поверхня

	� зменшує витрату фарби

	� екологічно чиста

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

20 кг 56

2 кг 480
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорідною 
за водопоглинанням (обов’язково поґрунтованою), очищеною від пилу, бруду, 
жирів, залишків олійних та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують 
адгезію розчину. Уражені грибками поверхні необхідно видалити механічно на 
глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обробити проти‑
грибковою ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT». Неміцні ділянки поверхні необ‑
хідно видалити механічно. Для вирівнювання та ремонту значних пошкоджень 
поверхні застосовувати штукатурки та шпаклівки стартові ALBA згідно з  ін‑
струкцією та відповідно до призначення. Для забезпечення кращого зчеплення 
з основою та більш рівномірного висихання шпаклівки потрібно використову‑
вати ґрунтовки ALBA згідно з інструкцією та відповідно до призначення:

	� основи з високим водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого про‑
никнення ALBA «PROFI GRUND»;

	� основи з низьким водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною 
ALBA «UNI GRUND».

Виконання робіт

У посудину з  чистою водою поступово додати суміш, 
одночасно перемішуючи низькообертовим міксером до 
утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. За‑
лишити розчинову суміш на 5 хвилин і ще раз переміша‑
ти. Суміш придатна до використання протягом 60 хвилин. 
Розчинову суміш нанести за допомогою шпателя з нержа‑
віючої сталі перпендикулярними смугами на поверхню та 
вирівняти до потрібної товщини. Для отримання ідеально 
гладкої поверхні провести шліфування після висихання 
шпаклівки. Після закінчення або припинення робіт інстру‑
мент ретельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність шпаклівки гіпсової фініш‑
ної ALBA «SUPER FINISH» вказаним технічним характерис‑
тикам та не несе відповідальності за використання мате‑
ріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкцією. 
Інструкція має рекомендаційний характер і  не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи ви‑
конувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та 
вологості повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки шпа‑
клівки утилізувати.

SUPER FINISH
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА

Призначення

Шпаклівка гіпсова фінішна ALBA «SUPER FINISH» призначена для тонкошарово‑
го фінішного вирівнювання мінеральних (гіпсових, бетонних, цементно-піща‑
них, цементно-вапняних, гіпсокартонних та інших) поверхонь (стін та стель), 
шаром до 3 мм за одне нанесення, всередині сухих житлових та громадських 
будівель перед фарбуванням або приклеюванням шпалер. Завдяки білосніжно‑
му кольору шпаклівки досягається низька витрата фарби під час подальшого 
фарбування.

Склад

Гіпс, наповнювачі, модифікуючі добавки.Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,50–0,55 л/кг

Час використання розчино‑
вої суміші*

не менш ніж 60 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,3 МПа

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 1 мм

приблизно 1,0 кг/м2

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 5 МПа

* За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� пластична та зручна в роботі

	� легко наноситься та шліфується

	� білосніжна та ідеально гладка поверхня

	� зменшує витрату фарби

	� екологічно чиста

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

20 кг 56

2 кг 480
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних 
та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Неміцні 
ділянки поверхні необхідно видалити механічно. 
Слабкі основи обробити ґрунтовкою ALBA «UNI GRUND».

Виконання робіт

Шпаклівку після перемішування низькообертовим міксером можна застосо‑
вувати безпосередньо з відра. За необхідності масу можна розбавити водою 
у кількості до 1 %. Після додавання води суміш слід ретельно перемішати та 
перевірити її придатність. Шпаклівку наносити на підготовану поверхню тов‑
щиною до 2 мм за допомогою шпателя. Наступні шари слід наносити лише 
після висихання попереднього шару. Суху поверхню шліфувати абразивним 
папером або шліфувальною сіткою не пізніше 3–4 днів після шпаклювання.
Час висихання залежить від поглинальної здатності основи, температури та 
вологості середовища. При тонкошаровому нанесенні («0 мм») час висихання 
складає 3–4 год. Час висихання шару товщиною 2 мм складає 24 год.
Після закінчення або припинення робіт інструмент ретельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
У разі потрапляння шпаклівки в очі — промити великою 
кількістю води та звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність готової шпаклювальної 
маси ALBA «ULTRA FINISH» вказаним технічним характе‑
ристикам та не несе відповідальності за використання 
матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструк‑
цією. Інструкція має рекомендаційний характер і не замі‑
нює професійної підготовки виконавця.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи вико‑
нувати за температури поверхні від +5°С до +30°С. Тару та 
залишки шпаклівки утилізувати.

ULTRA FINISH
ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА

Призначення

Готова до застосування шпаклівка ALBA «ULTRA FINISH» призначена для 
створення ідеально гладких поверхонь всередині приміщень на мінераль‑
них будівельних основах (стабільних гіпсових, вапняних, цементно-вапня‑
них штукатурках), гіпсокартонних плитах перед фарбуванням або поклей‑
кою шпалер. Придатна до нанесення ручним та механічним способом 
шарами від 0 до 2 мм.
За допомогою шпаклівки можна створювати декоративні ефекти.

Склад

Вінілове в’яжуче, наповнювачі, вода, полімерні модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У щільно закритій непошкодженій тарі виробника при 
температурі від +5°С до +30°С, оберігати від замерзання, 
високих температур та прямого сонячного випроміню‑
вання. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати 
виготовлення, зазначеної на упаковці.

Розхід шпаклівки

Витрата суміші при товщині шару 1 мм до 1,5 кг/м²

Властивості

	� високоякісна гладка поверхня

	� легко наноситься та шліфується

	� екологічно чиста

	� тонкошарова (від 0)
Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

27 кг 24

17 кг 44

5 кг 60

1,5 кг 200
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних 
та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Неміцні 
ділянки поверхні необхідно видалити механічно. Ділянки з високим водопогли‑
нанням зволожити водою.
Слабкі основи обробити ґрунтовкою силікатною ALBA «SILICATE GRUND».

Виконання робіт

У посудину з чистою водою поступово додати суміш, одночасно перемішу‑
ючи ручним або механічним способом (на низьких обертах) до утворення 
однорідної пастоподібної маси без грудок. Залишити розчинову суміш на 5 
хвилин і ще раз перемішати. Розчинову суміш накидати рівномірно на основу 
кельмою або ковшем. Залишки суміші зняти металевою або дерев’яною рей‑
кою. Необхібну товщину можна забезпечити також металевим шпателем. Для 
отримання ідеально гладкої поверхні після підсихання слід провести вологе за‑
тирання губчастою або войлочною теркою. Після закінчення або припинення 
робіт інструмент ретельно вимити водою.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Продукт містить вапно, тому під час роботи використо‑
вувати засоби захисту органів дихання, очей і шкіри рук. 
У разі потрапляння розчинової суміші на відкриті ділянки 
тіла — промити великою кількістю води та негайно звер‑
нутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки вапняної 
стартової ALBA «SHTUK 1» вказаним технічним характе‑
ристикам та не несе відповідальності за використання ма‑
теріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкці‑
єю. Інструкція має рекомендаційний характер і не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену штукатурку. Роботи ви‑
конувати за температури поверхні від +5  °С до +30  °С. 
Тару та залишки штукатурки утилізувати.

SHTUK 1
ШТУКАТУРКА ВАПНЯНА СТАРТОВА

Призначення

Штукатурка вапняна стартова ALBA «SHTUK 1» призначена для стартового ви‑
рівнювання бетонних, піно- та газобетонних, цегляних, цементних та інших 
мінеральних поверхонь шаром до 20 мм за одне нанесення, всередині сухих 
житлових та громадських будівель. Придатна до ручного та машинного нане‑
сення.

Склад

Високоякісне гідратне вапно, наповнювачі, модифікуючі добавки.
Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах не допуска‑
ючи попадання вологи. Гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,32–0,35 л/кг

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 10 мм

приблизно 10 кг/м2

Час використання розчино‑
вої суміші у відкритій тарі*

не менше 60 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менше 0,1 МПа

Паропроникність не менше
0,05 мг/м·год·Па

Межа міцності на стиск 
через 28 діб*

не менше 0,5 МПа

* За нормальних умов — температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %. 
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від норм 
альних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Властивості

	� екологічно чиста

	� антисептична

	� підвищена паропроникність

	� пластична та зручна в роботі

	� товщина шару до 20 мм

	� тріщиностійка

	� для ручного та машинного нанесення

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

23 кг 48

3130

Вапняні суміші | SHTUK 1

до змісту



Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних 
та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Неміцні 
ділянки поверхні необхідно видалити механічно. Ділянки з  високим водопо‑
глинанням зволожити водою. Слабкі основи обробити ґрунтовкою силікатною 
ALBA «SILICATE GRUND».

Виконання робіт

У посудину з чистою водою поступово додати суміш, одночасно перемішу‑
ючи ручним або механічним способом (на низьких обертах) до утворення 
однорідної пастоподібної маси без грудок. Залишити розчинову суміш на 5 
хвилин і ще раз перемішати. Розчинову суміш нанести рівномірно на основу 
шпателем з нержавіючої сталі. Поверхні з глибокими нерівностями вирівнюва‑
ти у 2–3 шари. Наступний шар наносити відразу після тужавіння попередньо‑
го, дотримуючись методу «мокре по мокрому». Після підсихання покриття, 
достатнього для затирання, затерти поверхню повстяною або поролоновою 
теркою, надаючи їй рівномірного вигляду. За потреби поверхню або терку зво‑
ложити водою. Відкритий час (проміжок між нанесенням розчину та можли‑
вістю затирання) залежить від поглинальної здатності основи, температури та 
консистенції розчину і  визначається під час роботи. Фарбування виконувати 
після повного висихання штукатурки, але не раніше ніж за 7 днів з часу її на‑
несення. 
Після закінчення або припинення робіт інструмент ретельно вимити. 

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Продукт містить вапно, тому під час роботи використо‑
вувати засоби захисту органів дихання, очей і шкіри рук. 
У разі потрапляння розчинової суміші на відкриті ділянки 
тіла — промити великою кількістю води та негайно звер‑
нутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки вапняної фі‑
нішної ALBA «SHTUK 2» вказаним технічним характерис‑
тикам та не несе відповідальності за використання мате‑
ріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкцією. 
Інструкція має рекомендаційний характер і  не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи вико‑
нувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С. Тару 
та залишки шпаклівки утилізувати.

SHTUK 2
ШТУКАТУРКА ВАПНЯНА ФІНІШНА

Призначення

Штукатурка вапняна фінішна ALBA «SHTUK 2» призначена для вирівнювання 
бетонних, піно- та газобетонних, цегляних, цементних та інших мінеральних 
поверхонь шаром до 3 мм за одне нанесення, всередині сухих житлових та 
громадських будівель. Штукатурка зручна і легка в роботі.

Склад

Високоякісне гідратне вапно, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах не допуска‑
ючи попадання вологи. Гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,28–0,32 л/кг

Витрата сухої суміші при тов‑
щині шару 1 мм

приблизно 
0,6–0,8 кг/м2

Максимальний розмір части‑
нок

0,5 мм

Час використання розчинової 
суміші у відкритій тарі*

не менше 60 хв

Міцність зчеплення  з осно‑
вою*

не менше 0,1 МПа

Паропроникність не менше 
0,07 мг/м·год·Па

Межа міцності на стиск через 
28 діб*

не менше 0,5 МПа

* За нормальних умов  — температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %. 
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від норм 
альних, значення показників можуть відхилятися від вказа‑
них у таблиці.

Властивості

	� екологічно чиста

	� антисептична

	� підвищена паропроникність

	� пластична та зручна в роботі

	� товщина шару до 3 мм

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

23 кг 48

3332
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною та однорід‑
ною за водопоглинанням, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків олійних 
та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Неміцні 
ділянки поверхні необхідно видалити механічно. Ділянки з високим водопогли‑
нанням зволожити водою.
Слабкі основи обробити ґрунтовкою силікатною ALBA «SILICATE GRUND». 

Виконання робіт

У посудину з  чистою водою поступово додати суміш, одночасно перемі‑
шуючи ручним або механічним способом (на низьких обертах) до утворен‑
ня однорідної пастоподібної маси без грудок, залишити на 5 хвилин і ще раз 
перемішати. Розчинову суміш наносити та вирівнювати шпателем, товщина 
нанесення повинна бути 0,5–1 мм. Вологу прошпакльовану поверхню можна 
злегка змочити водою і  повторно загладити шпателем. Після висихання по‑
верхні дрібні нерівності усунути легким затиранням абразивним папером або 
шліфувальною сіткою. 
Фарбування виконувати після повного висихання шпаклівки, але не раніше ніж 
за 7 днів з часу її нанесення. Фарбувати слід вапняною фарбою ALBA. 
Після закінчення або припинення робіт інструмент ретельно вимити.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Продукт містить вапно, тому під час роботи використо‑
вувати засоби захисту органів дихання, очей і шкіри рук. 
У разі потрапляння розчинової суміші на відкриті ділянки 
тіла — промити великою кількістю води та негайно звер‑
нутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність шпаклівки вапняної фі‑
нішної ALBA «SHTUK 3» вказаним технічним характерис‑
тикам та не несе відповідальності за використання мате‑
ріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкцією. 
Інструкція має рекомендаційний характер і  не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на щойно нанесену шпаклівку. Роботи вико‑
нувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С. Тару 
та залишки шпаклівки утилізувати.

SHTUK 3
ШПАКЛІВКА ВАПНЯНА ФІНІШНА

Призначення

Шпаклівка вапняна фінішна ALBA «SHTUK 3» призначена для фінішного вирів‑
нювання поверхонь виконаних вапняними штукатурками ALBA «SHTUK 1» та 
ALBA «SHTUK 2», а також інших видів мінеральних поверхонь всередині сухих 
житлових та громадських будівель. Штукатурка зручна і проста в роботі.

Склад

Високоякісне гідратне вапно, наповнювачі, полімерні модифікуючі добавки. 

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах не допуска‑
ючи попадання вологи. Гарантійний термін зберігання — 
12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,5–0,6 л/кг

Витрата сухої суміші при тов‑
щині шару 1 мм

від 0,5 кг/м2

Час використання розчинової 
суміші у відкритій тарі*

не менше 60 хв

Міцність зчеплення з основою* не менше 0,1 МПа

Паропроникність не менше 
0,07 мг/м·год·Па

Межа міцності на стиск через 
28 діб*

не менше 0,5 МПа

* За нормальних умов  — температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %. 
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від норм 
альних, значення показників можуть відхилятися від вказа‑
них у таблиці.

Властивості

	� екологічно чиста

	� антисептична

	� підвищена паропроникність

	� пластична та зручна в роботі

	� товщина шару до 1 мм

	� легко наноситься та шліфується

	� білосніжна та ідеально гладка поверхня

Упаковка

Фасування
(паперовий мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

14 кг 54

3534
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Підготовка поверхні
 
(згідно з  ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013) Поверхня, підготовлена до фарбування, 
повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, очищеною від 
пилу, бруду, жирів, залишків олійних та емульсійних фарб та інших речовин, 
що знижують адгезію. Неміцні ділянки поверхні необхідно видалити меха‑
нічно. Ділянки з високим водопоглинанням зволожити водою. Для вирівню‑
вання поверхонь рекомендується застосовувати вапняні штукатурки ALBA 
«SHTUK 1», «SHTUK 2» та шпаклівки ALBA «SHTUK 3». Слабкі основи обро‑
бити ґрунтовкою силікатною ALBA «SILICATE GRUND». 
Фарбування вапняних та цементних штукатурок проводити не раніше, ніж через 14 діб.

Ґрунтування поверхні, вирівняної шпаклівкою ALBA «SHTUK 3», проводити вапняною 

фарбою ALBA, розбавленою водою до 10 %.

Виконання робіт

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати механічним способом (на 
низьких обертах) до утворення однорідної маси. Фарбу наносити валиком, 
пензлем або фарборозпилювачем. Фарбування наступним шаром виконувати 
після висихання попереднього, але не раніше ніж через 3–6 год.
При фарбуванні уникати протягів у приміщенні та надмірного нагрівання по‑
верхні.
Після закінчення або припинення робіт інструмент ретельно вимити. 

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність фарби вапняної ALBA 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпо‑
відальності за використання матеріалу в цілях і умовах, 
не передбачених цією інструкцією. Інструкція має реко‑
мендаційний характер і не замінює професійної підго‑
товки виконавця.

Примітки

Кольорувати фарбу можна лише лугостійкими пігментами. 
Перед початком роботи слід перевірити сумісність фарби 
і пігменту, нанісши тоновану фарбу на пробну ділянку. У 
випадку рівномірного забарвлення без плям пігмент мож‑
на застосовувати. Для забезпечення рівномірності кольо‑
ру на однорідних поверхнях використовувати фарбу з од‑
ної виробничої партії.
Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С. 

Тару та залишки шпаклівки утилізувати.

ФАРБА ВАПНЯНА
МАТОВА БІЛОСНІЖНІ ВАПНЯНА ФАРБА

Призначення

Фарба вапняна ALBA призначена для декоративно-захисного фарбування мі‑
неральних поверхонь: бетонних, цегляних стін, цементних, вапняно-цемент‑
них, вапняних, гіпсових штукатурок та шпаклівок, гіпсокартонних плит та ін. 
всередині сухих приміщень. Особливо рекомендується для застосування 
у комплексі з вапняними штукатурками ALBA «SHTUK 1», ALBA «SHTUK 2» та 
шпаклівкою ALBA «SHTUK 3», що забезпечить якісний мікроклімат у  примі‑
щенні, завдяки високій паропроникності поверхні. Утворює глибоко матове, 
білосніжне покриття з високою адгезією.

Склад

Високоякісне гідратне вапно, наповнювачі, полімерні модифікуючі добавки. 

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У герметично закритій тарі за температури від +5 °С до 
+30 °С. Не допускати дії опалювальних приладів. Гаран‑
тійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлен‑
ня, зазначеної на упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Фарба не містить органічних сполук, є нетоксичною під 
час вдихання. Під час роботи захищати очі та шкіру. У 
разі потрапляння фарби в очі — промити великою кількі‑
стю води та звернутися до лікаря.

Технічні характеристики

Витрата фарби при одноразо‑
вому нанесенні

до 8 м2/л

Колір білосніжний

Ступінь глянцю згідно з ДСТУ 
EN 13300:2010

глибоко матовий

Стійкість до стирання згідно
з ДСТУ EN 13300:2010

5 клас, стійка до 
сухого стирання

Властивості

	� екологічно чиста

	� ефект стіни, що дихає

	� білосніжна

	� антисептична, антиалергенна

	� підвищена паропроникність

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 44

5 л 80

3736
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Підготовка поверхні
 
(згідно ДБН В.2.6‑22‑2001, СНиП 3.04.01‑87)Поверхня повинна бути рівною 
і  міцною, очищеною від пилу, вапна, жирів, залишків олійних та емульсійних 
фарб та інших речовин що знижують адгезію розчину. Вражені грибками по‑
верхні необхідно механічно видалити на глибину ураження, прогрунтувати ан‑
тисептичною грунтівкою «Альба». Незначні нерівності поверхні вирівняти за 
допомогою даної суміші за 24 години до початку облицювальних робіт. Для 
вирівнювання великих дефектів поверхні, використовувати інші суміші «Альба» 
згідно інструкції та відповідно до призначення. Перед початком облицюваль‑
них робіт основу рекомендовано обробити за допомогою грунтовки глибоко‑
го проникнення, або універсальної грунтуючої суміші «Альба». Прогрунтовані 
поверхні перед облицюванням витримати не менше 4 годин

Приготування розчинової суміші
 
У посудину з чистою водою додати суміш при одночасному ручному або ме‑
ханічному перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Залишити 
розчинову суміш на 5 хвилин та ще раз перемішати. Розчинову суміш можна 
використовувати протягом 60 хвилин.

Виконання робіт

Плитку попередньо не змочувати у воді! На підготовлену 
поверхню нанести тонким шаром розчинову суміш за до‑
помогою лопатки, шпателя або терки вирівняти зубчатим 
шпателем або теркою (розмір зубців залежить від площі 
і типу плитки). За один раз наносити таку кількість клею, 
яку можна використати протягом 10 хв. На нанесену роз‑
чинову суміш викласти плитку і притиснути її до оздоблю‑
вальної поверхні. Розміщення плитки можна коригувати 
протягом 15 хв. За нормальних умов розшивку швів можна 
виконувати через 24 години. Поверхня набуває достатньої 
міцності через 48 години

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Суміш містить 
цемент і  при взаємодії з  водою дає лужну реакцію. При 
роботі слід використовувати засоби захисту дихан‑
ня, очей і  шкіри рук. При потраплянні розчинової суміші 
в очі — негайно промити чистою водою, при необхідності 
звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність клею «CLASSIC» вказа‑
ним технічним характеристикам та не несе відповідально‑
сті за використання матеріалу в цілях і умовах, не передба‑
чених цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний 
характер і не замінює професійної підготовки виконавця.

CLASSIC
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Призначення

Клей «CLASSIC» призначений для приклеювання керамічної плитки з  водо‑
поглинанням більше 3 % на міцні бетонні, цегляні, цементно‑піщані, цемент‑
но‑вапняні та гіпсові горизонтальні та вертикальні поверхні стійкі до дефор‑
мації. Для внутрішніх робіт. Допускається використання клею «CLASSIC» для 
виконання цегляної кладки, кладки з піно‑ та газоблоку та вирівнювання по‑
верхні. Простий та зручний у роботі. Екологічно чистий, не містить шкідливих 
компонентів.

Склад

Цемент, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

В непошкодженій тарі виробника на піддонах при тем‑
пературі повітря не вище +40°С у  сухих приміщеннях 
з відносною вологістю повітря не вище 75 %. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазна‑
ченої на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,2–0,22 л/кг

Час придатності розчину не менше 60 хв

Відкритий час не менше 10 хв

Час коригування плитки не менше 15 хв

Затирання швів після 24 годин

Міцність зчеплення з основою не менше 0,5 Мпа

Розхід

Розмір плитки, 
см

Розмір зубців 
тертки (мм)

Середня ви‑
трата суміші 

(кг/м2)

від 5х5 до 10х10 4 2,5–3,0

від 10х10 до 
20х20

6 3,0–4,0

від 20х20 до 
30х30

8 4,0–5,0

*Витрата суміші залежить від нерівності поверхні та нави‑
чок виконавця

Властивості

	� універсальний

	� укологічно чистий

	� морозостійкий

	� стійкий на вертикальних поверхнях

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

4140

Клейові суміші | CLASSIC

до змісту



Підготовка поверхні
 
(згідно ДБН В.2.6‑22‑2001, СНиП 3.04.01‑87) Поверхня повинна бути рівною 
і  міцною, очищеною від пилу, вапна, жирів, залишків олійних та емульсійних 
фарб та інших речовин що знижують адгезію розчину. Вражені грибками по‑
верхні необхідно механічно видалити на глибину ураження, прогрунтувати ан‑
тисептичною грунтівкою «Альба». Незначні нерівності поверхні вирівняти за 
допомогою даної суміші за 24 години до початку облицювальних робіт. Для 
вирівнювання великих дефектів поверхні, використовувати інші суміші «Альба» 
згідно інструкції та відповідно до призначення. Перед початком облицюваль‑
них робіт основу рекомендовано обробити за допомогою грунтовки глибоко‑
го проникнення, або універсальної грунтуючої суміші «Альба». Прогрунтовані 
поверхні перед облицюванням витримати не менше 4 годин

Приготування розчинової суміші
 
У посудину з чистою водою додати суміш при одночасному ручному або ме‑
ханічному перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Залишити 
розчинову суміш на 5 хвилин та ще раз перемішати. Розчинову суміш можна 
використовувати протягом 60 хвилин

Виконання робіт

Плитку попередньо не змочувати у воді!
На підготовлену поверхню нанести тонким шаром розчи‑
нову суміш за допомогою лопатки, шпателя або терки ви‑
рівняти зубчатим шпателем або теркою (розмір зубців за‑
лежить від площі і типу плитки). За один раз наносити таку 
кількість клею, яку можна використати протягом 10 хв. На 
нанесену розчинову суміш викласти плитку і притиснути 
її до оздоблювальної поверхні. Розміщення плитки можна 
коригувати протягом 15 хв. За нормальних умов розшивку 
швів можна виконувати через 24 години. Поверхня набу‑
ває достатньої міцності через 48 години

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Суміш містить 
цемент і  при взаємодії з  водою дає лужну реакцію. При 
роботі слід використовувати засоби захисту дихан‑
ня, очей і шкіри рук. При потраплянні розчинової суміші 
в очі — негайно промити чистою водою, при необхідності 
звернутися до лікаря

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність клею «STANDARD» вказа‑
ним технічним характеристикам та не несе відповідально‑
сті за використання матеріалу в цілях і умовах, не передба‑
чених цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний 
характер і не замінює професійної підготовки виконавця.

STANDARD
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Призначення

Клей «STANDARD» призначений для приклеювання керамічної плитки з водо‑
поглинанням більше 3 % на міцні бетонні, цегляні, цементно‑піщані, цемент‑
но‑вапняні та гіпсові горизонтальні та вертикальні поверхні стійкі до дефор‑
мації. Для внутрішніх робіт. Допускається використання клею «STANDARD» для 
виконання цегляної кладки, кладки з піно‑ та газоблоку та вирівнювання по‑
верхні. Простий та зручний у роботі. Екологічно чистий, не містить шкідливих 
компонентів.

Склад

Цемент, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

В непошкодженій тарі виробника на піддонах при тем‑
пературі повітря не вище +40°С у  сухих приміщеннях 
з відносною вологістю повітря не вище 75 %. Гарантійний 
термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазна‑
ченої на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,2–0,22 л/кг

Час придатності розчину не менше 60 хв

Відкритий час не менше 10 хв

Час коригування плитки не менше 15 хв

Затирання швів після 24 годин

Міцність зчеплення з основою не менше 0,5 Мпа

Розхід

Розмір плитки, 
см

Розмір зубців 
тертки (мм)

Середня ви‑
трата суміші 

(кг/м2)

від 5х5 до 10х10 4 2,5–3,0

від 10х10 до 
20х20

6 3,0–4,0

від 20х20 до 
30х30

8 4,0–5,0

*Витрата суміші залежить від нерівності поверхні та нави‑
чок виконавця

Властивості

	� пластичний

	� універсальний

	� екологічно чистий

	� водо- і морозостійкий

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

5 кг 240

4342

Клейові суміші | STANDARD

до змісту



Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, залишків 
олійних та емульсійних фарб та інших речовин, що знижують адгезію розчи‑
ну. Незначні нерівності поверхні та тріщини можна вирівняти цією ж суміш‑
шю. Перед початком облицювальних робіт основу слід обробити ґрунтов‑
кою глибокого проникнення ALBA «PROFI GRUND».
Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб 
перед укладанням плитки.

Виконання робіт

У посудину з необхідною кількістю чистої води поступово додати суміш, од‑
ночасно перемішуючи ручним або механічним способом (на низьких обертах) 
до утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. Залишити розчинову 
суміш на 5 хвилин і ще раз перемішати. 
На підготовану поверхню нанести тонким шаром та розрівняти за допомо‑
гою зубчастого шпателя або терки (розмір зубців залежить від типу та розмі‑
ру плитки). За один раз наносити таку кількість клею, яку можна використати 
протягом 20 хв. На нанесену розчинову суміш викласти плитку і притиснути її 
до поверхні. Вкладену плитку можна коригувати протягом 15 хв. Облицювання 

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Під час роботи використовувати засоби захисту органів 
дихання, очей і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової 
суміші на відкриті ділянки тіла — промити великою кількі‑
стю води та при потребі звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність суміші клейової для за‑
кріплення керамограніту (ГРЕС) та природного і штучного 
каменю PRO FIX вказаним технічним характеристикам та 
не несе відповідальності за використання матеріалу в ці‑
лях і умовах, не передбачених цією інструкцією. Інструкція 
має рекомендаційний характер і не замінює професійної 
підготовки виконавця.

Примітки

Облицювання поверхонь проводити за температури ос‑
нови та повітря від +5  °С до +30 °С. Оздоблені поверхні 
піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 діб.

PRO FIХ
СУМІШ КЛЕЙОВА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ 
КЕРАМОГРАНІТУ (ГРЕС), ПРИРОДНОГО 
І ШТУЧНОГО КАМЕНЮ C1T 

Призначення

Суміш суха клейова модифікована PRO FIX на основі високоякісного цемен‑
ту та модифікаторів європейських виробників призначена для облицювання 
міцних недеформованих основ, стін та підлог керамічною, керамограніт‑
ною (ГРЕС) плиткою, природним і штучним каменем з водопоглинанням від 
0 % всередині та ззовні будівель. Може застосовуватися для приклеювання 
виробів великого формату розміром до 60х60 см, а також для підлог з во‑
дяним підігрівом.

Склад

Високоякісний цемент, спеціально підібрані наповнювачі та полімерні мо‑
дифікатори.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах не до‑
пускаючи попадання вологи. Гарантійний термін збері‑
гання  — 12 місяців з  дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,23–0,25 л/кг

Термін придатності, хв,
не менше

120 хв

Відкритий час, хв, не менше 20

Час коригування плитки, хв, 
не менше

15

Міцність зчеплення з ос‑
новою після витримування 
в повітряно-сухих умовах, 
МПа, не менше

0,8

Температура експлуатації від -30 °С до +70 °С

Морозостійкість не менше 50 циклів

* За нормальних умов – температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Розхід

Розмір плитки, 
см

Розмір зубців 
тертки (мм)

Середня ви‑
трата суміші 

(кг/м2)

до 10х10 4 2,5–3,0

від 10х10 
до 20х20

6 3,0–4,0

від 20х20 
до 30х30

8 4,0–5,0

від 30х30 
до 40х40

10 5,0–6,0

від 40х40 12 6,0–8,0

** Витрата суміші залежить від нерівності поверхні та 
навичок виконавця.

Властивості

	� для ГРЕС, штучного та природного каменю

	� для плиток 60х60 см міцність зчеплення ≥ 0,8 МПа

	� для підлог з водяним підігрівом

	� для облицювання цоколів, балконів та терас

	� водо- і морозостійка

виконувати не заповнюючи швів, ширина шва між плитка‑
ми повинна бути не менше 1 мм, для підлог з підігрівом  — 
не менше 2мм, для отримання швів однакової ширини слід 
використовувати дистанційні хрестики. Розшивку швів 
можна виконувати через 24 год. Технічне пересування — 
через 48 год. Підігрів підлог вмикати через 28 діб

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

4544

Клейові суміші | PRO FIХ

до змісту
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IZOFIX
Клей для пінополістиролу та мінеральної вати

Призначення

Для приклеювання теплоізоляційних плит із гранульованого пінополістиролу 
та мінеральної вати до будь‑яких мінеральних поверхонь у середині та ззовні 
будівель. 

Склад

Цемент, фракціоновані наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Витрата води 0,22–0,24 л/кг

Час використання розчино‑
вої суміші*

не менш ніж 120 хв

Міцність зчеплення з осно‑
вою*

не менш ніж 0,5 МПа

Витрата розчину** від 4,0 кг/м²

Кріплення мінераловатних 
плит

близько 4,5 кг/м²

Кріплення пінополістироль‑
них плит

близько 4,5 кг/м2

Максимальний розмір 
часток

0,8 мм

Температура експлуатації від ‑50 °С до +70 °С

*За нормальних умов  — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
**Витрата залежить від нерівності основи, методу прик‑
леювання та навичок виконавця.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці. 

Властивості

	� стійкий до сповзання

	� водо- та морозостійкий

	� зручний у роботі

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013)
Основу очистити від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, емульсійних фарб та 
інших речовин, що знижують адгезію розчину. 
За потреби вирівняти поверхню, застосовуючи сухі суміші «Альба» згідно з ін‑
струкцією та відповідно до призначення і не раніше ніж за 7 діб до приклею‑
вання утеплювача. 
Для кращого зчеплення суміші з основою використовувати ґрунтовки «Альба» 
відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гіпсові, гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною 
ґрунтовкою з кварцовим наповнювачем «Альба». 

Проґрунтовані поверхні витримати не менш ніж 4 години перед приклеюван‑
ням утеплювача.

Приготування розчинової суміші
 
У посудину з чистою водою додати суміш, одночасно перемішуючи низько‑
обертовим міксером до утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. 
Залишити розчинову суміш на 5–7 хвилин і ще раз перемішати. Розчинову су‑
міш можна використовувати протягом 120 хвилин.

Виконання робіт

Клей наносити безпосередньо на поверхню теплоізоляційних плит. Якщо 
поверхня стіни не має видимих нерівностей, клей рекомендуємо наносити 
зубчастим шпателем (розмір зубців 10х10 мм) суцільно по всій поверхні пли‑

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність суміші для систем тепло‑
ізоляції «IZOFIX» вказаним технічним характеристикам та 
не несе відповідальності за використання матеріалу в ці‑
лях і умовах, не передбачених цією інструкцією. Інструкція 
має рекомендаційний характер і не замінює професійної 
підготовки виконавця.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до 
+30 °С та вологості повітря не вище ніж 75 %. Тару та за‑
лишки розчину утилізувати згідно з вимогами 
ДСанПіН 2.2.7.029.

ти теплоізоляційного матеріалу на відстань 10–15 мм від 
краю. На мінераловатні теплоізоляційні плити клей нано‑
сити тільки суцільно. Якщо поверхня стіни має нерівності 
від 3–5 мм до 10 мм на 1 м.п. — клей наносити валиками 
шириною 100 мм (по периметру на відстані 10–15 мм від 
краю та посередині кожної плити утеплювача). Валики по 
периметру повинні мати розриви для запобігання утво‑
рення повітряних пробок. Якщо поверхня стіни має не‑
рівності від 10 мм до 20 мм на 1 м.п., клей наносити ок‑
ремими маяками (мазками через 150–200 мм), діаметром 
100–150 мм, на плиту 0,5х1 м 6–8 маяків. Розчинову суміш 
на теплоізоляційні плити наносити в такій кількості, щоб 
під час притискання плити площа контакту клею з плитою 
становила більш ніж 60  %. Після нанесення клею тепло‑
ізоляційну плиту встановити у  проектне положення та 
притиснути. Час корегування положення плити становить 
10 хв. Теплоізоляційні плити приклеювати в шаховому по‑
рядку та не допускаючи збігу вертикальних швів. Плити 
повинні прилягати щільно одна до одної та утворювати 
рівну поверхню. Ширина швів між торцями плит повинна 
становити не більш ніж 2 мм і не містити залишків клею. 
Для забезпечення надійного кріплення теплоізоляційних 
плит рекомендуємо додатково прикріпити їх механічно 
фіксуючими елементами, не раніше ніж через 48 годин 
після приклеювання.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48
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Приклеювання теплоізоляційних плит

Клей наносити безпосередньо на поверхню теплоізоляці‑
йних плит. Якщо поверхня стіни не має видимих нерівно‑
стей, клей рекомендуємо наносити зубчастим шпателем 
(розмір зубців 10х10  мм) суцільно по всій поверхні пли‑
ти теплоізоляційного матеріалу на відстань 10–15 мм від 
краю. На мінераловатні теплоізоляційні плити клей нано‑
сити тільки суцільно. Якщо поверхня стіни має нерівності 
від 3–5 мм до 10 мм на 1  м.п.  — клей наносити валика‑
ми шириною 100 мм (по периметру на відстані 10–15 мм 
від краю та посередині кожної плити утеплювача). Вали‑
ки по периметру повинні мати розриви для запобігання 
утворення повітряних пробок. Якщо поверхня стіни має 
нерівності від 10 мм до 20 мм на 1 м.п. — клей наносити 
окремими маяками (мазками через 150–200 мм), діаме‑
тром 100–150 мм, на плиту 0,5х1 м 6–8 маяків. Розчинову 
суміш на теплоізоляційні плити наносити в  такій кілько‑
сті, щоб під час притискання плити площа контакту клею 
з плитою становила більш ніж 60 %. Після нанесення клею 
теплоізоляційну плиту встановити у проектне положення 
та притиснути. Час корегування положення плити стано‑
вить 10 хв. Теплоізоляційні плити приклеювати в шаховому 
порядку та не допускаючи збігу вертикальних швів. Плити 
повинні прилягати щільно одна до одної та утворювати 
рівну поверхню. Ширина швів між торцями плит повинна 
становити не більш ніж 2 мм і не містити залишків клею. 
Для забезпечення надійного кріплення теплоізоляційних 
плит рекомендуємо додатково їх прикріпити механічно 
фіксуючими елементами. Для пінополістирольних плит — 
не раніше ніж за 48 годин після приклеювання та не рані‑
ше ніж за 24 години після приклеювання мінераловатного 
утеплювача. 

Влаштування армованого захисного шару

Клей наносити безпосередньо на поверхню теплоізоляці‑
йних плит. Якщо поверхня стіни не має видимих нерівно‑
стей, клей рекомендуємо наносити зубчастим шпателем 
(розмір зубців 10х10  мм) суцільно по всій поверхні пли‑
ти теплоізоляційного матеріалу на відстань 10–15 мм від 
краю. На мінераловатні теплоізоляційні плити клей нано‑
сити тільки суцільно. Якщо поверхня стіни має нерівності 
від 3–5 мм до 10 мм на 1  м.п.  — клей наносити валика‑
ми шириною 100 мм (по периметру на відстані 10–15 мм 
від краю та посередині кожної плити утеплювача). Вали‑
ки по периметру повинні мати розриви для запобігання 
утворення повітряних пробок. Якщо поверхня стіни має 
нерівності від 10 мм до 20 мм на 1 м.п. — клей наносити 

ARMO FLEX
УНІВЕРСАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

Призначення

Для приклеювання теплоізоляційних плит (скло‑ та кам’яної вати, гранульова‑
ного та екструдованого пінополістиролу тощо) та влаштування армованого за‑
хисного шару на їх поверхні під час утеплення фасадів будівель та споруд перед 
оздобленням декоративними матеріалами. 
Суміш додатково армована волокнами, що підвищує її стійкість до тріщин. 
А  також містить спеціальні легкі наповнювачі, які забезпечують високу пластич‑
ність, легкість під час перемішування та зручність під час нанесення, що підви‑
щує продуктивність праці.

Склад

Цемент, фракціоновані наповнювачі, целюлозні волокна, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Властивості

	� стійка до сповзання

	� армована волокнами

	� паропроникна

	� водо- та морозостійка

Підготовка поверхні 
 
Перед приклеюванням теплоізоляційних плит:
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013)
Основу очистити від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, емульсійних фарб та 
інших речовин, що знижують адгезію розчину. За потреби вирівняти поверхню, 
застосовуючи сухі суміші «Альба» згідно з  інструкцією та відповідно до при‑
значення і не раніше ніж за 7 діб до приклеювання утеплювача.
Для кращого зчеплення суміші з основою використовувати ґрунтовки «Альба» 
відповідно до призначення;

	� основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»; 

	� гіпсові, гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною 
ґрунтовкою з кварцовим наповнювачем «Альба».

Проґрунтовані поверхні витримати не менш ніж 4 години перед приклеюван‑
ням утеплювача.

Перед влаштуванням армованого захисного шару:
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013)
Роботи з улаштування армованого захисного шару виконувати не раніше ніж 
через 2 доби після приклеювання теплоізоляційних плит. Нерівності на стиках 
пінополістирольних плит потрібно відшліфувати. Щілини між теплоізоляцій‑
ними плитами, які перевищують 2 мм, та пошкодження заповнити тим самим 
утеплювачем, застосовуючи для приклеювання суміш «Armo Flex». Поверхня 
теплоізоляційних плит має бути сухою та чистою, не містити речовин, що зни‑
жують адгезію розчину.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час ро‑
боти використовувати засоби захисту органів дихання, 
очей і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші 
в очі — промити чистою водою, за потреби звернутися 
до лікаря.

Приготування розчинової суміші

У посудину з  чистою водою додати суміш, одночасно 
перемішуючи низькообертовим міксером до утворення 
однорідної пастоподібної маси без грудок. Залишити роз‑
чинову суміш на 5–7 хвилин і ще раз перемішати. Розчи‑
нову суміш можна використовувати протягом 120 хвилин

Гарантії виробника

виробник гарантує відповідність суміші універсальної 
для систем теплоізоляції «Super Flex» вказаним технічним 
характеристикам та не несе відповідальності за викори‑

Примітки

Якщо армований гідрозахисний шар не нанесено про‑
тягом 2‑х тижнів після приклеювання, то теплоізоляційні 
плити з пінополістиролу потрібно повторно відшліфувати. 
Декоративне оздоблення виконувати через 3–5 днів піс‑
ля влаштування армованого гідрозахисного шару. У разі 
консервування незавершеного фасаду на зимовий період 
нанести на поверхню армованого гідрозахисного шару 
ґрунтовку з кварцовим наповнювачем «Альба». За потреби 
для кращого зчеплення поверхням плит з екструдованого 
пінополістиролу надати шорсткості. Роботи виконувати 
за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості 
повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилі‑
зувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

окремими маяками (мазками через 150–200 мм), діаме‑
тром 100–150 мм, на плиту 0,5х1 м 6–8 маяків. Розчинову 
суміш на теплоізоляційні плити наносити в  такій кілько‑
сті, щоб під час притискання плити площа контакту клею 
з плитою становила більш ніж 60 %. Після нанесення клею 
теплоізоляційну плиту встановити у проектне положення 
та притиснути. Час корегування положення плити стано‑
вить 10 хв. Теплоізоляційні плити приклеювати в шаховому 
порядку та не допускаючи збігу вертикальних швів. Плити 
повинні прилягати щільно одна до одної та утворювати 
рівну поверхню. Ширина швів між торцями плит повинна 
становити не більш ніж 2 мм і не містити залишків клею. 
Для забезпечення надійного кріплення теплоізоляційних 
плит рекомендуємо додатково їх прикріпити механічно 
фіксуючими елементами. Для пінополістирольних плит — 
не раніше ніж за 48 годин після приклеювання та не рані‑
ше ніж за 24 години після приклеювання мінераловатного 
утеплювача. 

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48
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Технічні характерцистики

витрата води 0,22–0,24 л/кг

час придатності розчи‑
нової суміші*

не менш ніж 120 хв

Міцність зчеплення з основою*:

мінеральна вата не менш ніж 0,015 МПа

пінополістирол не менш ніж 0,08 МПа

бетонна поверхня не менш ніж 0,7 МПа;

витрата розчину**:

кріплення мінераловат‑
них плит

близько 4,5 кг/м2

армований шар товщи‑
ною 3–5 мм (на мінера‑
ловатних плитах)

 близько 5 кг/м2

кріплення пінополісти‑
рольних плит

близько 4,0 кг/м2

армований шар товщи‑
ною 3–5 мм (на пінопо‑
лістирольних  плитах) 

близько 4,5 кг/м2

максимальний розмір 
часток

0,63 мм

паропроникність не менш ніж 
0,04 мг/(м×год×Па

морозостійкість не менш ніж 50 циклів

температура експлу‑
атації

від ‑50 °С до +70 °С

*За нормальних умов  — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
**Витрата залежить від нерівності основи, методу прик‑
леювання та навичок виконавця.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці. 

стання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією 
інструкцією. Інструкція має рекомендаційний характер 
і не замінює професійної підготовки виконавця.
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SUPER FLEX
УНІВЕРСАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

Призначення

Для приклеювання всіх видів теплоізоляційних плит (скло‑ та кам’яної вати, ек‑
струдованого та гранульованого пінополістиролу, піноскла тощо) та влашту‑
вання армованого гідрозахисного шару на їх поверхні під час утеплення фаса‑
дів будівель та споруд перед оздобленням декоративними матеріалами. 
Суміш додатково армована волокнами, що підвищує її стійкість до тріщин. 
А також містить спеціальні легкі наповнювачі, які забезпечують високу плас‑
тичність, легкість під час перемішування та зручність під час нанесення, що 
підвищує продуктивність праці.
Ефективна для приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу в се‑
редині та ззовні будівель.

Склад

Цемент, фракціоновані наповнювачі, целюлозні волокна, модифікуючі добавки.
Супутні товари

Властивості

	� стійка до ударів

	� армована волокнами

	� паропроникна

	� водо- та морозостійка

	� гідрофобна

Підготовка поверхні
 
Перед приклеюванням теплоізоляційних плит

(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013)
Основу очистити від пилу, бруду, жирів, залишків олійних, емульсійних фарб та 
інших речовин, що знижують адгезію розчину. 
За потреби вирівняти поверхню, застосовуючи сухі суміші «Альба» згідно з ін‑
струкцією та відповідно до призначення і не раніше ніж за 7 діб до приклею‑
вання утеплювача.
Для кращого зчеплення суміші з основою використовувати ґрунтовки «Альба» 
відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (цементно‑піщані, цементно‑вапняні) 
обробити ґрунтовкою глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (цегляні, цементно‑піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гіпсові, гладкі бетонні поверхні та ніздрюватий бетон обробити адгезійною 
ґрунтовкою з кварцовим наповнювачем «Альба». 

Проґрунтовані поверхні витримати не менш ніж 4 години перед приклеюван‑
ням утеплювача.

Перед влаштуванням армованого гідрозахисного шару

(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, ДСТУ‑Н Б А.3.1‑23:2013)
Роботи з улаштування армованого гідрозахисного шару виконувати не рані‑
ше ніж через 2 доби після приклеювання теплоізоляційних плит. Нерівності на 

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Приготування розчинової суміші

У посудину з  чистою водою додати суміш, одночасно 
перемішуючи низькообертовим міксером до утворення 
однорідної пастоподібної маси без грудок. Залишити роз‑
чинову суміш на 5–7 хвилин і ще раз перемішати. Розчи‑
нову суміш можна використовувати протягом 120 хвилин.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність суміші універсальної для 
систем теплоізоляції «Super Flex» вказаним технічним ха‑
рактеристикам та не несе відповідальності за використання 
матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкці‑
єю. Інструкція має рекомендаційний характер і не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Примітки

Якщо армований гідрозахисний шар не нанесено про‑
тягом 2‑х тижнів після приклеювання, то теплоізоляційні 
плити з пінополістиролу потрібно повторно відшліфувати. 
Декоративне оздоблення виконувати через 3–5 днів піс‑
ля влаштування армованого гідрозахисного шару. У  разі 
консервування незавершеного фасаду на зимовий період 
нанести на поверхню армованого гідрозахисного шару 
ґрунтовку з кварцовим наповнювачем «Альба». За потреби 
для кращого зчеплення поверхням плит з екструдованого 
пінополістиролу надати шорсткості. Роботи виконувати 
за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості 
повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилі‑
зувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Приклеювання теплоізоляційних плит

Клей наносити безпосередньо на поверхню теплоізоля‑
ційних плит. Якщо поверхня стіни не містить видимих не‑
рівностей, клей рекомендуємо наносити зубчастим шпа‑
телем (розмір зубців 10х10мм) суцільно по всій поверхні 
плити теплоізоляційного матеріалу на відстань 10–15 мм 
від краю. На мінераловатні теплоізоляційні плити клей на‑
носити тільки суцільно. Якщо поверхня стіни має нерів‑
ності від 3–5 мм до 10 мм на 1 м.п. — клей наносити ва‑
ликами шириною 100 мм (по периметру на відстані 10–15 
мм від краю та посередині кожної плити утеплювача). Ва‑
лики по периметру повинні мати розриви для запобігання 
утворення повітряних пробок. Якщо поверхня стіни має 
нерівності від 10 мм до 20 мм на 1 м.п. — клей наносити 
окремими маяками (мазками через 150–200 мм), діаме‑
тром 100–150 мм, на плиту 0,5х1 м 6–8 маяків. Розчинову 
суміш на теплоізоляційні плити наносити в  такій кілько‑
сті, щоб під час притискання плити площа контакту клею 
з плитою становила більш ніж 60 %. Після нанесення клею 
теплоізоляційну плиту встановити у проектне положення 
та притиснути. Час корегування положення плити стано‑
вить 10 хв. Теплоізоляційні плити приклеювати в шаховому 
порядку та не допускаючи збігу вертикальних швів. Плити 
повинні прилягати щільно одна до одної та створювати 
рівну поверхню. Ширина швів між торцями плит повинна 
становити не більше ніж 2 мм і не містити залишків клею. 
Для забезпечення надійного кріплення теплоізоляційних 
плит рекомендуємо додатково їх прикріпити механічно 
фіксуючими елементами. Для пінополістирольних плит — 
не раніше ніж за 48 годин після приклеювання та не рані‑
ше ніж за 24 години після приклеювання мінераловатного 
утеплювача. 

Влаштування армованого захисного шару

На поверхню утеплювача нанести перший шар розчино‑
вої суміші товщиною до 2 мм, поступово вдавити фасадну 
лугостійку сітку, розрівняти її, не допускаючи утворення 
складок. Кожна наступна смуга сітки повинна по довжині 
і ширині перекривати попередню на 10 см. Нанести другий 

шар розчинової суміші. Для досягнення товщини армова‑
ного гідрозахисного шару не менш ніж 3 мм — для подаль‑
шого оздоблення тонкошаровими декоративними штука‑
турками та не менш ніж 5 мм — для оздоблення фасадними 
фарбами. Для досягнення товщини 5 мм нанесення вико‑
нувати у три шари методом «мокре по мокрому».

стиках пінополістирольних плит потрібно відшліфувати. 
Щілини між теплоізоляційними плитами, які перевищують 
2 мм, та пошкодження заповнити тим самим утеплювачем, 
застосовуючи для приклеювання суміш «Super Flex». По‑
верхня теплоізоляційних плит має бути сухою та чистою, 
не містити речовин, що знижують адгезію розчину.
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Технічні характерцистики

витрата води 0,22–0,24 л/кг

час придатності розчи‑
нової суміші*

не менш ніж 120 хв

Міцність зчеплення з основою*:

мінеральна вата не менш ніж 0,015 МПа

пінополістирол не менш ніж 0,08 МПа

бетонна поверхня не менш ніж 0,7 МПа;

витрата розчину**:

кріплення мінераловат‑
них плит

близько 4,5 кг/м2

армований шар товщи‑
ною 3–5 мм (на мінера‑
ловатних плитах)

 близько 5 кг/м2

кріплення пінополісти‑
рольних плит

близько 4,0 кг/м2

армований шар товщи‑
ною 3–5 мм (на пінопо‑
лістирольних  плитах) 

близько 4,5 кг/м2

максимальний розмір 
часток

0,63 мм

коефіцієнт водопогли‑
нання

не більш ніж 
0,6 кг/ (м²×год0,5

паропроникність не менш ніж 
0,04 мг/(м×год×Па

морозостійкість не менш ніж 50 циклів

температура експлу‑
атації

від ‑50 °С до +70 °С

ударна міцність через 
28 діб**

не менш ніж 3 Дж.

*За нормальних умов  — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
**Витрата залежить від нерівності основи, методу прик‑
леювання та навичок виконавця.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці. 

5756

Системи теплоізоляції | SUPER FLEX

до змісту



ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНІ

59



DECOR «КОРОЇД»
ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА,  
СТРУКТУРА «КОРОЇД»

Призначення

Штукатурка мінеральна декоративна ALBA «DECOR» — це тонкошарова шту‑
катурка з  мармуровим наповнювачем для декоративного оздоблення міне‑
ральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсо‑
ві), гіпсокартону і OSB плит всередині та зовні будівель. Рекомендується для 
влаштування декоративного захисного шару в системі фасадної теплоізоляції 
на основі пінополістиролу та мінеральної вати. Використовується для декора‑
тивного оздоблення стін у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Склад

Цемент білий, фракціоновані наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Властивості

	� паропроникна

	� гідрофобна (водовідштовхувальна)

	� стійка до атмосферного впливу

	� еластична

	� ударостійка

	� тріщиностійка

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основа, підготовлена до нанесення штукатурки, повинна бути міцною та рів‑
ною (без напливів розчину тощо), з  низьким і  однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і вапняних фарб 
та інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати поверхню, 
застосовуючи сухі будівельні суміші ALBA та дотримуючись інструкцій із засто‑
сування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно механічно видалити 
на глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обробити про‑
тигрибковою ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT». Перед нанесенням штукатур‑
ки поверхню необхідно обов’язково обробити ґрунтувальною фарбою ALBA 
«QUARTZ GRUND ACRYL», тонованою в колір штукатурки. Проґрунтовану по‑
верхню перед початком роботи необхідно витримати не менш ніж 4 години **. 

Виконання робіт

У посудину з чистою водою поступово додати суміш, одночасно перемішуючи 
низькообертовим міксером до утворення однорідної маси. Залишити розчи‑
нову суміш на 5 хвилин і ще раз перемішати. Суміш придатна до використання 
протягом 60 хвилин. Металевим шпателем з нержавіючої сталі нанести штука‑
турку на поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, рівною макси‑
мальному розміру зерна штукатурки. Тримати інструмент потрібно під кутом 
45–55° до оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинову суміш. Щойно 
нанесену штукатурку, але не пізніше ніж за 10–15 хв **, загладити пластмасо‑
вою теркою вертикальними, горизонтальними або круговими рухами надаючи 

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Структура «Короїд»

Розмір зерна 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм

Витрата сухої 
суміші

від 
2,0 кг/м2

від  
2,7 кг/м2

від  
3,4 кг/м2

Витрата води 0,25–0,30 л/кг

Температура ви‑
конання робіт

від +5 °С до +30 °С

Термін придат‑
ності розчинової 
суміші

не менше 60 хв

Фарбування вод‑
но-дисперсійною 
фарбою

не раніше, ніж через 3 доби

Температура 
експлуатації

від –30 °С до +70 °С

Морозостійкість не менше 75 циклів

Паропроникність не менше 0,05 мг/м·год·Па

Коефіцієнт водо‑
поглинання

не більше 0,5 кг/м2·√год

Міцність зчеплен‑
ня з основою 
(бетон) після 
витримування 
в повітряно-сухих 
умовах

не менше 0,5 МПа

Міцність зчеплен‑
ня з основою 
(бетон) після 
навперемінного 
замороження та 
відтавання, 75 
циклів

не менше 0,5 МПа

* За нормальних умов — температури +20 °С, віднос‑
ної вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відхилятися 
від вказаних у таблиці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки мінеральної 
декоративної ALBA «DECOR» вказаним технічним харак‑
теристикам та не несе відповідальності за використання 
матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкці‑
єю. Інструкція має рекомендаційний характер і не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Рекомендації

На одній площині роботу виконувати безперервно, від кута 
до кута приміщення чи будівлі або по межах рельєфних 
елементів опоряджуваних поверхонь. За потреби перерви 
в роботі необхідно наклеїти малярну стрічку на лінії припи‑
нення робіт, нанести на неї штукатурку і  загладити. Після 
закінчення перерви стрічку із залишками свіжої штукатурки 
потрібно видалити та продовжити нанесення штукатурки 
з місця припинення робіт. Уникати виконання робіт із на‑
несення штукатурки на поверхні, які сильно нагріваються 
(перебувають під впливом прямих сонячних променів). Для 
нанесення декоративної штукатурки можна застосовувати 
механічні пристрої.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні і  повітря від 
+5 °С до +30 °С та відносної вологості повітря не вище ніж 
80 %. Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати від 
дощу, прямих сонячних променів та мінусових температур 
до повного висихання, протягом 24 години. Тару та залиш‑
ки штукатурки утилізувати. Штукатурка набуває заявлених 
властивостей тільки через 28 днів після нанесення.

структуру «короїд». Під час формування фактури інстру‑
мент тримати паралельно до оброблюваної поверхні. Ро‑
боти на одній поверхні виконувати безперервно, не до‑
пускаючи висихання щойно нанесених та незагладжених 
шарів. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
ретельно вимити. 
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DECOR «КАМІНЦЕВА»
ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА,  
СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА»

Призначення

Штукатурка мінеральна декоративна ALBA «DECOR» — це тонкошарова шту‑
катурка з  мармуровим наповнювачем для декоративного оздоблення міне‑
ральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсо‑
ві), гіпсокартону і OSB плит всередині та зовні будівель. Рекомендується для 
влаштування декоративного захисного шару в системі фасадної теплоізоляції 
на основі пінополістиролу та мінеральної вати. Використовується для декора‑
тивного оздоблення стін у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Склад

Цемент білий, фракціоновані наповнювачі, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Властивості

	� паропроникна

	� гідрофобна (водовідштовхувальна)

	� стійка до атмосферного впливу

	� еластична

	� ударостійка

	� тріщиностійка

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основа, підготовлена до нанесення штукатурки, повинна бути міцною та рів‑
ною (без напливів розчину тощо), з низьким і однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і  вапняних 
фарб та інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати по‑
верхню, застосовуючи сухі будівельні суміші ALBA та дотримуючись інструкцій 
із застосування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно механічно 
видалити на глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обро‑
бити протигрибковою ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT». Перед нанесенням 
штукатурки поверхню необхідно обов’язково обробити ґрунтувальною фар‑
бою ALBA «QUARTZ GRUND ACRYL», тонованою в колір штукатурки. Проґрун‑
товану поверхню перед початком роботи необхідно витримати не менш ніж 
4 години **.

Виконання робіт

У посудину з чистою водою поступово додати суміш, одночасно перемішуючи 
низькообертовим міксером до утворення однорідної маси. Залишити розчино‑
ву суміш на 5 хвилин і  ще раз перемішати. Суміш придатна до використання 
протягом 60 хвилин. Металевим шпателем з нержавіючої сталі нанести штука‑
турку на поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, рівною макси‑
мальному розміру зерна штукатурки. Тримати інструмент потрібно під кутом 
45–55° до оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинову суміш. Щойно 

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за тем‑
ператури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не 
вище ніж 75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 
місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Структура «Камінцева»

Розмір зерна 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм

Витрата сухої 
суміші

від  
2,5 кг/м2

від  
3,0 кг/м2

від  
3,5 кг/м2

Витрата води 0,25–0,30 л/кг

Температура 
виконання робіт

від +5 °С до +30 °С

Термін придат‑
ності розчино‑
вої суміші

не менше 90 хв

Фарбування 
водно-диспер‑
сійною фарбою

не раніше, ніж через 3 доби

Температура 
експлуатації

від -30 °С до +70 °С

Морозостійкість не менше 75 циклів

Паропроник‑
ність

не менше 0,05 мг/м·год·Па

Коефіцієнт во‑
допоглинання

не більше 0,5 кг/м2·√год

* За нормальних умов — температури +20 °С, віднос‑
ної вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відхилятися 
від вказаних у таблиці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки мінеральної 
декоративної ALBA «DECOR» вказаним технічним характе‑
ристикам та не несе відповідальності за використання ма‑
теріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструкці‑
єю. Інструкція має рекомендаційний характер і не замінює 
професійної підготовки виконавця.

Рекомендації

На одній площині роботу виконувати безперервно, від 
кута до кута приміщення чи будівлі або по межах рельєф‑
них елементів опоряджуваних поверхонь. За потреби пе‑
рерви в роботі необхідно наклеїти малярну стрічку на лінії 
припинення робіт, нанести на неї штукатурку і  заглади‑
ти. Після закінчення перерви стрічку із залишками свіжої 
штукатурки потрібно видалити та продовжити нанесення 
штукатурки з  місця припинення робіт. Уникати виконан‑
ня робіт із нанесення штукатурки на поверхні, які сильно 
нагріваються (перебувають під впливом прямих сонячних 
променів). Для нанесення декоративної штукатурки мож‑
на застосовувати механічні пристрої.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні і  повітря від 
+5 °С до +30 °С та відносної вологості повітря не вище ніж 
80 %. Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати від 
дощу, прямих сонячних променів та мінусових температур 
до повного висихання, протягом 24 години. Тару та залиш‑
ки штукатурки утилізувати. Штукатурка набуває заявлених 
властивостей тільки через 28 днів після нанесення.

нанесену штукатурку, але не пізніше ніж за 10–15 хв **, за‑
гладити пластмасовою теркою круговими рухами, надаю‑
чи структуру «камінець». Під час формування фактури ін‑
струмент тримати паралельно до оброблюваної поверхні. 
Роботи на одній поверхні виконувати безперервно, не до‑
пускаючи висихання щойно нанесених та незагладжених 
шарів. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013)
Основа, підготовлена до нанесення штукатурки, повинна бути міцною та рів‑
ною (без напливів розчину тощо), з низьким і однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і  вапняних 
фарб та інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати по‑
верхню, застосовуючи сухі будівельні суміші «Альба» і дотримуючись інструк‑
цій із застосування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно обробити 
протигрибковою ґрунтовкою «Альба». Обов’язково застосовувати ґрунтовку 
маскувальну «Альба», тоновану в колір штукатурки! Проґрунтовану поверхню 
перед початком роботи витримати не менш ніж 4 години**.

DECOR ACRYL «КОРОЇД»

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА 
СТРУКТУРА «КОРОЇД» 

Призначення

«DECOR ACRYL» — готова до застосування тонкошарова полімерна штукатур‑
ка з мармуровим наповнювачем для декоративного оздоблення мінеральних 
поверхонь (бетон, цегла, цементні штукатурки) всередині та зовні приміщень, 
а також гіпсокартону, ДСП і ОСБ плит всередині будівель.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, фракціоновані наповнювачі, пігменти, модифіку‑
ючі добавки.

Супутні товари

Властивості

	� атмосферостійка, гідрофобна (водонепроникна)

	� ударостійка

	� армована волокнами

	� екологічно чиста

Виконання робіт

Перед застосуванням штукатурку ретельно перемішати низькообертовим 
міксером. Металевим шпателем з  нержавіючої сталі нанести штукатурку на 
поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, рівною максимальному 
розміру зерна штукатурки. Тримати інструмент потрібно під кутом 45–55° до 
оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинову суміш. Щойно нанесену 
штукатурку, але не пізніше ніж за 10–15 хв.**, загладити пластмасовою теркою 
вертикальними, горизонтальними або круговими рухами, надаючи структуру 
«Короїд». Під час формування фактури інструмент тримати паралельно до об‑
роблюваної поверхні. Роботи на одній поверхні виконувати безперервно, не 
допускаючи висихання щойно нанесених та незагладжених шарів. Після закін‑
чення або припинення робіт інструмент ретельно вимити. 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 24

Зберігання та транспортування

Зберігати в  герметично закритій тарі за температури від 
+5  °С до +30  °С. Запобігати дії прямих сонячних проме‑
нів, опалювальних приладів, а  також заморожування під 
час транспортування та зберігання. Гарантійний термін 
зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці.
Увага! Роботи виконувати за температури поверхні від 
+5 °С до +30 °С та відносної вологості не вище ніж 80 %. 
У разі нанесення тонованої штукатурки з  різних партій 
рекомендується її змішати для збереження рівномірності 
кольору. Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати 
від дощу, прямих сонячних променів та мінусових тем‑
ператур протягом 24 годин. Тару та залишки штукатурки 
утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Штукатурка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Під час роботи бе‑
регти очі, у разі потрапляння розчину в очі — промити чи‑
стою водою, за необхідності звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки декоратив‑
ної акрилової «DECOR ACRYL» вказаним технічним харак‑
теристикам та не несе відповідальності за використання 
матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструк‑
цією. Інструкція має рекомендаційний характер і не замі‑
нює професійної підготовки виконавця.

Рекомендації

На одній площині роботу виконувати безперервно, від 
кута до кута приміщення чи будівлі або по межах рельєф‑
них елементів опоряджуваних поверхонь. За потреби пе‑
рерви в роботі наклеїти малярну стрічку на лінії закінчення 
робіт, нанести на неї штукатурку і  загладити. Після чого 
слід видалити стрічку із залишками свіжої штукатурки. 
Уникати виконання робіт із нанесення штукатурки на по‑
верхні, які сильно нагріваються (перебувають під впливом 
прямих сонячних променів).
Для нанесення декоративної штукатурки можна застосо‑
вувати механічні пристрої.

Технічні характеристики

Структура «Короїд»

Розмір зерна 1,5 мм 2,0 мм

Витрата Від 2,0 кг/м2 Від 2,7 кг/м2

Розріджувач вода

Найбільший роз‑
мір частинок на‑
повнювача (зер‑
нистість)

не більш ніж 
1500 мкм, круп‑
нозернистий, 
(S

3
)*

більш ніж 
1500 мкм, 
грубозерни‑
стий, (S

4
)*

Час висихання 24 год.**

Колір/база
Білий (база А) — можна використо‑
вувати білу або тонувати. 
Базовий (база С)  — використову‑
ється тільки під тонування

Тонована штукатурка не підлягає поверненню або обміну. 
*згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
**За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013)
Основа, підготовлена до нанесення штукатурки, повинна бути міцною та рів‑
ною (без напливів розчину тощо), з низьким і однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і  вапняних 
фарб та інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати по‑
верхню, застосовуючи сухі будівельні суміші «Альба» і дотримуючись інструк‑
цій із застосування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно обробити 
протигрибковою ґрунтовкою «Альба». Обов’язково застосовувати ґрунтовку 
маскувальну «Альба», тоновану в колір штукатурки! Проґрунтовану поверхню 
перед початком роботи витримати не менш ніж 4 години**.

DECOR ACRYL «КАМІНЦЕВА»

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА 
СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» 

Призначення

«DECOR ACRYL» — готова до застосування тонкошарова полімерна штукатур‑
ка з мармуровим наповнювачем для декоративного оздоблення мінеральних 
поверхонь (бетон, цегла, цементні штукатурки) всередині та зовні приміщень, 
а також гіпсокартону, ДСП і ОСБ плит всередині будівель

Склад

Водно-полімерна дисперсія, фракціоновані наповнювачі, пігменти, модифіку‑
ючі добавки.

Супутні товари

Властивості

	� атмосферостійка, гідрофобна (водонепроникна)

	� ударостійка

	� армована волокнами

	� екологічно чиста

Виконання робіт

Перед застосуванням штукатурку ретельно перемішати низькообертовим 
міксером. Металевим шпателем з  нержавіючої сталі нанести штукатурку на 
поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, рівною максимальному 
розміру зерна штукатурки. Тримати інструмент потрібно під кутом 45–55° до 
оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинову суміш. Щойно нанесену 
штукатурку, але не пізніше ніж за 10–15 хв.**, загладити пластмасовою теркою, 
надаючи структуру «Шуба» — круговими рухами. Під час формування фактури 
інструмент тримати паралельно до оброблюваної поверхні. Роботи на одній 
поверхні виконувати безперервно, не допускаючи висихання щойно нанесе‑
них та незагладжених шарів. Після закінчення або припинення робіт інстру‑
мент ретельно вимити. 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 24

Технічні характеристики

Структура «Шуба»

Розмір зерна 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм

Витрата Від 2,0 кг/м2 Від 2,5 кг/м2 Від 3,0 кг/м2

Розріджувач вода

Найбільший 
розмір части‑
нок наповню‑
вача (зерни‑
стість)

Час висихання  24 год.**

Колір/база
Білий (база А) — можна використовува‑
ти білу або тонувати. 
Базовий (база С) — використовується 
тільки під тонування.

Тонована штукатурка не підлягає поверненню або обміну. 
*згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
**За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

не більш ніж 1500 
мкм, крупнозерни‑
стий, (S3)*

більш ніж 1500 
мкм, грубозерни‑
стий, (S4)*

 

Зберігання та транспортування

Зберігати в  герметично закритій тарі за температури від 
+5  °С до +30  °С. Запобігати дії прямих сонячних проме‑
нів, опалювальних приладів, а  також заморожування під 
час транспортування та зберігання. Гарантійний термін 
зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці.
Увага! Роботи виконувати за температури поверхні від 
+5 °С до +30 °С та відносної вологості не вище ніж 80 %. 
У разі нанесення тонованої штукатурки з  різних партій 
рекомендується її змішати для збереження рівномірності 
кольору. Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати 
від дощу, прямих сонячних променів та мінусових тем‑
ператур протягом 24 годин. Тару та залишки штукатурки 
утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Штукатурка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Під час роботи бе‑
регти очі, у разі потрапляння розчину в очі — промити чи‑
стою водою, за необхідності звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки декоратив‑
ної акрилової «DECOR ACRYL» вказаним технічним харак‑
теристикам та не несе відповідальності за використання 
матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструк‑
цією. Інструкція має рекомендаційний характер і не замі‑
нює професійної підготовки виконавця.

Рекомендації

На одній площині роботу виконувати безперервно, від 
кута до кута приміщення чи будівлі або по межах рельєф‑
них елементів опоряджуваних поверхонь. За потреби пе‑
рерви в роботі наклеїти малярну стрічку на лінії закінчення 
робіт, нанести на неї штукатурку і  загладити. Після чого 
слід видалити стрічку із залишками свіжої штукатурки. 
Уникати виконання робіт із нанесення штукатурки на по‑
верхні, які сильно нагріваються (перебувають під впливом 
прямих сонячних променів).
Для нанесення декоративної штукатурки можна застосо‑
вувати механічні пристрої.
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DECOR SILICONE «КОРОЇД»

ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА, 
СТРУКТУРА «КОРОЇД»

Властивості

	� висока паропроникність

	� висока еластичність

	� гідрофобна (водовідштовхувальна)

	� стійка до забруднень та атмосферного впливу (самоочистна)

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основа, підготовлена до нанесення штукатурки, повинна бути міцною та рів‑
ною (без напливів розчину тощо), з низьким і однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і  вапняних 
фарб та інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати 
поверхню, застосовуючи сухі будівельні суміші «ALBA» та дотримуючись ін‑
струкцій із застосування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно 
механічно видалити на глибину ураження, промити поверхню водою, вису‑
шити та обробити протигрибковою ґрунтовкою «ALBA» BIO PROTECT. Перед 
нанесенням штукатурки поверхню необхідно обов’язково обробити ґрунту‑
вальною фарбою «ALBA» QUARTZ GRUND SILICONE, тонованою в колір шту‑
катурки. Проґрунтовану поверхню перед початком роботи необхідно витри‑
мати не менш ніж 4 години **.

Призначення

«DECOR SILICONE» — готова до застосування тонкошарова силіконова шту‑
катурка з  мармуровим наповнювачем для декоративного оздоблення міне‑
ральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсо‑
ві), гіпсокартону і OSB плит всередині та зовні будівель. Рекомендується для 
влаштування декоративного захисного шару в системі фасадної теплоізоляції 
на основі пінополістиролу та мінеральної вати. Використовується для декора‑
тивного оздоблення стін у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, силіконова емульсія, армуючі волокна, фракціо‑
новані мармурові наповнювачі, пігменти, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Виконання робіт

Перед застосуванням штукатурку ретельно перемішати низькообертовим 
міксером. Металевим шпателем з нержавіючої сталі нанести штукатурку на 
поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, рівною максимальному 
розміру зерна штукатурки. Тримати інструмент потрібно під кутом 45–55° до 
оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинову суміш. Щойно нанесену 
штукатурку, але не пізніше ніж за 10–15 хв **, загладити пластмасовою тер‑
кою вертикальними, горизонтальними або круговими рухами надаючи струк‑
туру «короїд». Під час формування фактури інструмент тримати паралельно 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 24

Зберігання та транспортування

Зберігати в  герметично закритій тарі за температури від 
+5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних проме‑
нів, опалювальних приладів, а  також заморожування під 
час транспортування та зберігання. Гарантійний термін 
зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. 

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Штукатурка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Під час роботи 
берегти очі, у разі потрапляння розчину в очі — промити 
чистою водою, за необхідності звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки силіконової 
декоративної «ALBA» DECOR SILICONE вказаним техніч‑
ним характеристикам та не несе відповідальності за вико‑
ристання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією 

Рекомендації

У разі нанесення тонованої штукатурки різних партій ре‑
комендується її змішати для збереження рівномірності 
кольору. На одній площині роботу виконувати безпе‑
рервно, від кута до кута приміщення чи будівлі або по 
межах рельєфних елементів опоряджуваних поверхонь. 
За потреби перерви в  роботі необхідно наклеїти ма‑
лярну стрічку на лінії припинення робіт, нанести на неї 
штукатурку і  загладити. Після закінчення перерви стріч‑
ку із залишками свіжої штукатурки потрібно видалити та 
продовжити нанесення штукатурки з місця припинення 
робіт. Уникати виконання робіт із нанесення штукатур‑
ки на поверхні, які сильно нагріваються (перебувають під 
впливом прямих сонячних променів). 

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні і  повітря від 
+5 °С до +30 °С та відносної вологості повітря не вище ніж 
80 %. Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати від 
дощу, прямих сонячних променів та мінусових температур 
до повного висихання, протягом 24 години. Тару та залиш‑
ки штукатурки утилізувати. Штукатурка набуває заявлених 
властивостей тільки через 28 днів після нанесення.

до оброблюваної поверхні. Роботи на одній поверхні ви‑
конувати безперервно, не допускаючи висихання щойно 
нанесених та незагладжених шарів. Після закінчення або 
припинення робіт інструмент ретельно вимити.

інструкцією. Інструкція має рекомендаційний характер 
і не замінює професійної підготовки виконавця. Тонована 
штукатурка не підлягає поверненню або обміну.

Технічні характеристики

Структура «Короїд»

Розмір зерна 1,5 мм 2,0 мм 2,5 мм

Найбільший 
розмір час‑
тинок
наповнювача 
(зернистість)

не більш ніж 
1500 мкм, 

крупнозер‑
нистий, (S

3
)*

більш ніж 
1500 мкм,

грубозерни‑
стий, (S

4
b)*

більш ніж 
1500 мкм, 

грубозерни‑
стий, (S

4
b)*

Витрата від 2,0 кг/м2 від 2,7 кг/м2 від 3,4 кг/м2

Паропроник‑
ність *

Найвища, (V
1
)* , Sd = від 0,1 до 0,14 м

Водопроник‑
ність *

Середня, (W
2
)*, W = 0,2 кг/м2 • год0,5

Розріджувач вода

Час висихан‑
ня **

24 години

База/Колір
База А (біла) — можна використовувати 

білу або тонувати. 
База С (безбарвна) — використовується 

тільки під тонування.

*Згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
**За нормальних умов — температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.
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DECOR SILICONE «КАМІНЦЕВА»

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА ДЕКОРАТИВНА,
СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА»

Властивості

	� висока паропроникність

	� висока еластичність

	� гідрофобна (водовідштовхувальна)

	� стійка до забруднень та атмосферного впливу (самоочистна)

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основа, підготовлена до нанесення штукатурки, повинна бути міцною та рів‑
ною (без напливів розчину тощо), з низьким і однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і  вапняних 
фарб та інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати 
поверхню, застосовуючи сухі будівельні суміші «ALBA» та дотримуючись ін‑
струкцій із застосування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно 
механічно видалити на глибину ураження, промити поверхню водою, вису‑
шити та обробити протигрибковою ґрунтовкою «ALBA» BIO PROTECT. Перед 
нанесенням штукатурки поверхню необхідно обов’язково обробити ґрунту‑
вальною фарбою «ALBA» QUARTZ GRUND SILICONE, тонованою в колір шту‑
катурки. Проґрунтовану поверхню перед початком роботи необхідно витри‑
мати не менш ніж 4 години **.

Призначення

«DECOR SILICONE» — готова до застосування тонкошарова силіконова шту‑
катурка з  мармуровим наповнювачем для декоративного оздоблення міне‑
ральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсо‑
ві), гіпсокартону і OSB плит всередині та зовні будівель. Рекомендується для 
влаштування декоративного захисного шару в системі фасадної теплоізоляції 
на основі пінополістиролу та мінеральної вати. Використовується для декора‑
тивного оздоблення стін у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, силіконова емульсія, армуючі волокна, фракціо‑
новані мармурові наповнювачі, пігменти, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Виконання робіт

Перед застосуванням штукатурку ретельно перемішати низькообертовим 
міксером. Металевим шпателем з нержавіючої сталі нанести штукатурку на 
поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, рівною максимальному 
розміру зерна штукатурки. Тримати інструмент потрібно під кутом 45–55° до 
оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчинову суміш. Щойно нанесену 
штукатурку, але не пізніше ніж за 10–15 хв **, загладити пластмасовою тер‑
кою круговими рухами надаючи структуру «камінець». Під час формування 
фактури інструмент тримати паралельно до оброблюваної поверхні. Роботи 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 24

Зберігання та транспортування

Зберігати в  герметично закритій тарі за температури від 
+5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних проме‑
нів, опалювальних приладів, а  також заморожування під 
час транспортування та зберігання. Гарантійний термін 
зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці. 

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Штукатурка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Під час роботи 
берегти очі, у разі потрапляння розчину в очі — промити 
чистою водою, за необхідності звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки силіконової 
декоративної «ALBA» DECOR SILICONE вказаним техніч‑
ним характеристикам та не несе відповідальності за вико‑

Рекомендації

У разі нанесення тонованої штукатурки різних партій ре‑
комендується її змішати для збереження рівномірності ко‑
льору. На одній площині роботу виконувати безперервно, 
від кута до кута приміщення чи будівлі або по межах ре‑
льєфних елементів опоряджуваних поверхонь. За потреби 
перерви в роботі необхідно наклеїти малярну стрічку на 
лінії припинення робіт, нанести на неї штукатурку і загла‑
дити. Після закінчення перерви стрічку із залишками свіжої 
штукатурки потрібно видалити та продовжити нанесення 
штукатурки з  місця припинення робіт. Уникати виконан‑
ня робіт із нанесення штукатурки на поверхні, які сильно 
нагріваються (перебувають під впливом прямих сонячних 
променів). Для нанесення декоративної штукатурки мож‑
на застосовувати механічні пристрої.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні і  повітря від 
+5 °С до +30 °С та відносної вологості повітря не вище ніж 
80 %. Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати від 
дощу, прямих сонячних променів та мінусових температур 
до повного висихання, протягом 24 години. Тару та залиш‑
ки штукатурки утилізувати. Штукатурка набуває заявлених 
властивостей тільки через 28 днів після нанесення.

на одній поверхні виконувати безперервно, не допуска‑
ючи висихання щойно нанесених та незагладжених ша‑
рів. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
ретельно вимити.

ристання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією 
інструкцією. Інструкція має рекомендаційний характер 
і не замінює професійної підготовки виконавця. Тонована 
штукатурка не підлягає поверненню або обміну.

Технічні характеристики

Структура «Короїд»

Розмір зерна 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм

Найбільший 
розмір час‑
тинок
наповнювача 
(зернистість)

не більш ніж 
1500 мкм, 

крупнозер‑
нистий, (S

3
)*

більш ніж 
1500 мкм,

грубозерни‑
стий, (S

4
b)*

більш ніж 
1500 мкм, 

грубозерни‑
стий, (S

4
b)*

Витрата від 2,0 кг/м2 від 2,5 кг/м2 від 3,0 кг/м2

Паропроник‑
ність *

Найвища, (V
1
)* , Sd = від 0,1 до 0,14 м

Водопроник‑
ність *

Середня, (W
2
)*, W = 0,2 кг/м2 • год0,5

Розріджувач вода

Час висихан‑
ня **

24 години

База/Колір
База А (біла) — можна використовувати 

білу або тонувати. 
База С (безбарвна) — використовується 

тільки під тонування.

*Згідно з ДСТУ EN 1062-1:2012
**За нормальних умов — температури +20 °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6‑22‑2001, СНиП 3.04.01‑87): основа для нанесення штука‑
турки повинна бути міцною та рівною (без напливів розчину тощо) з низьким 
і однорідним водопоглинанням, очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків 
залишків олійних та вапняних фарб та інших речовин, що знижують адгезію. 
Відремонтувати поверхню можна, застосовуючи сухі будівельні суміші «Альба» 
і  дотримуючись інструкцій із застосування матеріалів. Уражені грибками по‑
верхні необхідно обробити антисептичною ґрунтовкою «Альба». Для кращо‑
го зчеплення мозаїчної штукатурки з основою та забезпечення однорідності 
кольору застосовувати ґрунтовку «Маскувальну» «Альба», тоновану в макси‑
мально наближений колір штукатурки. Поґрунтовану поверхню перед почат‑
ком роботи витримати не менш ніж 4 годин.

MOSAIC DECOR
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА

Призначення

Mosaic Decor — готова до застосування тонкошарова полімерна штукатурка 
з кольоровим наповнювачем для декоративного оздоблення мінеральних по‑
верхонь (бетон, цегла, цементні штукатурки) у середині та ззовні приміщень. 
А  також гіпсокартону, ДСП і ОСБ плит у середині будівель. Не містить шкідли‑
вих для людини речовин, атмосферостійка, яскраві кольори.

Склад

Водно‑полімерна дисперсія, фракціоновані кольорові наповнювачі, модифіко‑
вані добавки.

Супутні товари

Властивості

	� атмосферостійка

	� екологічно чиста

	� яскраві кольори

Виконання робіт

Перед застосуванням штукатурку ретельно перемішати низькообертовим 
міксером. Металевим шпателем з  нержавіючої сталі нанести штукатурку на 
поверхню рівномірним суцільним шаром товщиною, як максимальний розмір 
зерна штукатурки. Щойно нанесену штукатурку загладити тим самим інстру‑
ментом, доки поверхня не стане рівною та гладкою. Загладжування виконува‑
ти в одному напрямку для отримання рівномірного кольору. Роботи на одній 
поверхні виконувати безперервно, не допускаючи висихання щойно нанесе‑
них та незагладжених шарів. Після закінчення робіт інструмент ретельно ви‑
мити. Для досягнення високої атмосферостійкості та підвищення насиченості 
кольору мозаїки після повного висихання штукатурки нанести лак «Альба».

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

30 кг 24

10 кг 44

Зберігання та транспортування

Зберігати в  герметично закритій тарі за температури від 
+5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних променів, 
опалювальних приладів, а  також заморожування під час 
транспортування та зберігання.
Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготов‑
лення, зазначеної на упаковці.
Увага: роботи виконувати за температури поверхні від 
+5 °С до +30 °С та відносній вологості не вище ніж 80 %. 
Щойно нанесену штукатурку потрібно захищати від дощу, 
прямих сонячних променів та мінусових температур про‑
тягом 24 годин. 
Тару та залишки штукатурки утилізувати згідно з вимогами 
ДСанПіН 2.2.7.029.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Штукатурка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Під час роботи бе‑
регти очі, у разі потрапляння розчину в очі — промити чи‑
стою водою, за необхідності звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність штукатурки декоратив‑
ної «Мозаїка» вказаним технічним характеристикам та не 
несе відповідальності за використання матеріалу в  цілях 
і  умовах, не передбачених цією інструкцією. Інструкція 
має рекомендаційний характер і не замінює професійної 
підготовки виконавця.

Рекомендації

На одній площині роботу виконувати безперервно, від 
кута до кута приміщення чи будівлі або по межах рельєф‑
них елементів опоряджувальних поверхонь. Якщо потрібно 
зробити перерву в роботі, слід наклеїти малярну стрічку на 
лінії в роботі, нанести на неї штукатурку і загладити. Потім 
стрічку із залишками свіжої штукатурки видалити. Уникати 
виконання робіт з  нанесення штукатурки на поверхні, які 
сильно нагріваються чи перебувають під впливом прямих 
сонячних променів. Для нанесення декоративної штукатур‑
ки можна застосовувати механічні пристрої.

Технічні характеристики

Розмір зерна 0,8–1,2 1,2–1,6

Витрата 2,5–3,0 кг/м2 3,3–5,0 кг/м2

Розріджувач вода

Найбільший 
розмір частинок 

наповнювача 
(зернистість)

не більше 1500 
мкм, крупно‑

зернистий, (S
3
)*

більше 1500 
мкм, грубозер‑

нистий, (S
4
)*

Час висихання 24 год.**

Колір/база згідно каталогу

*згідно з ДСТУ EN 1062‑1:2012
**За нормальних умов  — температура +20  °С, відносна 
вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.
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M200
СТЯЖКА ЦЕМЕНТНО ВАПНЯНА

Властивості

	� для підлог з підігрівом

	� армована волокном

	� товщина шару від 10 до 70 мм

	� для зовнішніх та внутрішніх робіт

Призначення

Стяжка цементна армована «М200» призначена для підготовки та вирівнюван‑
ня поверхонь перед нанесенням самовирівнювальних сумішей та укладанням 
плитки, влаштуванням підлог під нахилом та підлог з водяним підігрівом. Для 
зовнішніх та внутрішніх робіт. Суміш додатково армована волокнами, що під‑
вищує її стійкість до тріщин.

Склад

Цемент, фракціоновані наповнювачі, волокна, модифікуючі добавки.

Супутні товари
Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013).
Основу очистити від пилу, бруду, мастил та інших речовин, що знижують адге‑
зію розчину. Підготовлена до укладання стяжки поверхня має бути міцною та 
однорідною за водопоглинанням. Тріщини, нерівності, міжпанельні шви відре‑
монтувати за допомогою суміші «Альба» згідно з інструкцією та відповідно до 
призначення і витримати не менш ніж 24 години. Для кращого зчеплення сумі‑
ші з основою використовувати ґрунтовки «Альба» відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю (цементно-піщані) обробити ґрунтовкою 
глибокого проникнення «Альба»;

	� міцні основи (бетонні, цементно-піщані) обробити універсальною ґрунту‑
вальною сумішшю «Альба»;

	� гладкі бетонні поверхні та гіпсові поверхні обробити адгезійною ґрунтов‑
кою з кварцовим наповнювачем «Альба».

Проґрунтовані поверхні витримати не менш ніж 4 години перед початком ро‑
біт. У приміщеннях площею більше ніж 20 м2 та у вузьких і довгих приміщеннях 
улаштувати деформаційні шви. У місцях примикання вирівнювальної суміші до 
стін рекомендовано закріпити спеціальну демпферну стрічку. За 24 години до 
початку виконання робіт вимкнути підігрів підлоги!

Приготування розчинової суміші
 
У посудину з чистою водою додати суміш, одночасно перемішуючи низько‑
обертовим міксером до утворення однорідної пастоподібної маси без грудок. 
Залишити розчинову суміш на 5 хвилин і ще раз перемішати.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Примітки

Не допускати дії сонячних променів, протягів, нагріваль‑
них приладів на свіжо нанесену стяжку. Роботи виконува‑
ти за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та воло‑
гості повітря не вище ніж 75 %. Тару та залишки розчину 
утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність стяжки «М200» вказаним 
технічним характеристикам та не несе відповідальності за 
використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених 
цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний харак‑
тер і не замінює професійної підготовки виконавця.

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Виконання робіт

Розчинову суміш рівномірно викладати на поверхню до 
заданого маяками рівня та розрівняти за допомогою пра‑
вила чи рейки. 
Під час улаштування теплої підлоги необхідно дотримува‑
тися усіх рекомендацій виробника. Система нагрівальних 
елементів підлог з підігрівом повинна бути перевірена на 
надійність до початку укладання стяжки. Підчас монту‑
вання системи водяного підігріву опалювальні елементи 
перед початком робіт заповнити водою і не зливати про‑
тягом 28 діб з моменту накладання стяжки. Товщина шару 
розчину над опалювальними елементами повинна стано‑
вити не менш ніж 25 мм. Після закінчення або припинення 
робіт інструмент ретельно вимити.

Технічні характерцистики

Витрата води 0,15–0,20 л/кг

Час придатності розчинової 
суміші*

не менше ніж 120 хв

Міцність зчеплення з  осно‑
вою*

не менш ніж 0,5 МПа

Міцність на стискання через 
28 діб*

не менш ніж 20 МПа

Витрата сухої суміші на 1 м2

при товщині шару 10 мм
приблизно 20 кг

Максимальний розмір 
часток

1,25 мм

*За нормальних умов — температури +20 °С, відносної во‑
логості повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які від‑
різняються від нормальних, значення показників можуть від‑
хилятися від вказаних у таблиці.
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M300
CУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГ НАЛИВНА

Властивості

	� легко розрівнюється

	� марочна міцність М300

	� товщина шару — 3–40 мм*

	� для підлог з підігрівом

	� водо- і морозостійка

	� стійка до усадки та тріщин 

Призначення

Суміш для підлог наливна М300 призначена для влаштування стяжок та вирів‑
нювання поверхонь перед подальшим опорядженням плиткою, ламінатом, 
паркетом, лінолеумом тощо, а також підлог з підігрівом та покриттів підвище‑
ної міцності всередині та ззовні приміщень. Придатна для створення плава‑
ючих стяжок в системах тепло- та звукоізоляції (при товщині шару від 40 мм).

Склад

Високомарочний цемент, спеціально підібрані фракціоновані наповнювачі та 
модифікатори.

Супутні товари

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів та інших ре‑
човин, що знижують адгезію розчину. Сильнопоглинаючі основи слід оброби‑
ти ґрунтовкою глибокого проникнення ALBA «PROFI GRUND». З метою ство‑
рення контактного шару слід застосовувати ґрунтовку ALBA «UNI GRUND». 
Гладкі основи та поверхні з низьким водопоглинанням (бетон) слід застосувати 
ґрунтовку «QUARTZ GRUND ACRYL».
Цементні основи повинні бути витримані не менше 28 діб, бетонні — не мен‑
ше 3 місяців.

Виконання робіт

У посудину з необхідною кількістю чистої води поступово додати суміш, од‑
ночасно перемішуючи механічним способом (на низьких обертах) до утво‑
рення однорідної маси. Залишити розчинову суміш на 3–5 хвилин і  ще раз 
перемішати. 
Влаштування прошарку підлоги починати з найвіддаленішого кута до виходу. 
Вилити приготовану суміш на підготовлену основу та розподілити за допомо‑
гою правила чи шпателя. При безперервному заливанні підлоги площею понад 
20 м2 або на довжину понад 10 м слід влаштувати деформаційні шви. 
*При укладанні стяжки товщиною понад 40 мм під час приготування розчино‑
вої суміші рекомендовано додавати щебінь (до 5 мм) у кількості до 8 кг на 25 кг 
суміші, або керамзит у кількості до 3 кг.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Під час роботи використовувати засоби захисту органів 
дихання, очей і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової 
суміші на відкриті ділянки тіла — промити великою кількі‑
стю води та звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність суміші для підлог 
наливної М300 вказаним технічним характеристикам 
та не несе відповідальності за використання матері‑
алу в цілях і умовах, не передбачених цією інструк‑
цією. Інструкція має рекомендаційний характер і не 
замінює професійної підготовки виконавця.

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах не допуска‑
ючи попадання вологи. Гарантійний термін зберігання 
— 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Примітки

При влаштуванні «теплих» підлог товщина шару розчину 
над опалювальними елементами повинна становити не 
менше 25  мм.
Не допускати швидкого та нерівномірного висихання вла‑
штованої підлоги: оберігати від дії прямих сонячних про‑
менів, протягів. Системи обігріву слід вмикати не раніше, 
ніж через 28 діб. 
Роботи проводити за температури повітря від +  5  °С до 
+ 30 °С та вологості не вище 75 %.

Технічні характерцистики

Витрата води 0,18–0,20 л/кг

Термін придатності, хв, не менше 20 хв

Товщина шару, мм 5–80*

Час можливого технологічного 
пересування, год, не більше

24**

Можливість укладання керамічної 
плитки, діб, не менше

3**

Можливість укладання інших по‑
крить, діб, не менше

7**

Межа міцності на стиск через 28 
діб, МПа, не менше

30

Міцність зчеплення з бетонною 
основою, МПа, не менше

1,0

Усадка, мм/м, не більше 1,5

Витрати сухої суміші при товщині 
шару 10 мм

19 кг

** В залежності від товщини шару 
Дані у таблиці наведено з урахування нормальних умов — 
температури +20 °С, відносної вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.
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NIVELIR
CУМІШ CАМОВИРІВНЮВАЛЬНА ДЛЯ ПІДЛОГ

Призначення

Суміш cамовирівнювальна ALBA «NIVELIR» призначена для вирівнювання це‑
ментно-піщаних, бетонних поверхонь підлоги перед подальшим опоряджен‑
ням керамічною плиткою, ламінатом, паркетом, лінолеумом тощо всередині 
житлових та громадських будівель з  малою інтенсивністю дії рідини. Можна 
застосовувати для влаштування підлог з підігрівом.
Суміш додатково армована волокнами, що підвищує її стійкість до тріщин. А та‑
кож містить спеціальні легкі наповнювачі, які забезпечують високу пластичність, 
легкість під час перемішування та зручність під час нанесення, що підвищує про‑
дуктивність праці.

Склад

Гіпсоцементна суміш, фракціоновані наповнювачі, модифікуючі добавки.
Супутні товари

Властивості

	� легко розрівнюється

	� швидкотвердіюча (можливість технологічного пересування через 5–10 годин)

	� висока адгезія до основи

	� стійка до усадки та утворення тріщин 

	� товщина шару — 3–40 мм

	� для підлог з водяним та електричним підігрівом

	� для ручного та машинного нанесення

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Поверхня, підготовлена до опорядження, повинна бути міцною, сухою та 
однорідною за водопоглинанням (вологість — не більше 0,5 %), очищеною від 
пилу, бруду, жирів та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Уражені 
грибками поверхні необхідно механічно видалити на глибину ураження, про‑
мити поверхню водою, висушити та обробити протигрибковою ґрунтовкою 
ALBA «BIO PROTECT». Тріщини та неглибокі пошкодження  необхідно розшити, 
очистити, обробити ґрунтовкою ALBA відповідно до призначення, після чого 
відремонтувати за допомогою суміші ALBA «NIVELIR» та витримати не менш 
ніж 24 години. 
Великі нерівності, неміцні ділянки та поверхні, які неможливо очистити від ре‑
човин, що знижують адгезію суміші до поверхні, необхідно видалити механічно 
та вирівняти за допомогою стяжки цементної  ALBA «M200».
Для кращого зчеплення підлоги з основою використовувати ґрунтовки ALBA 
відповідно до призначення:

	� основи з невизначеною міцністю обробити ґрунтовкою глибокого проник‑
нення ALBA «PROFI GRUND»;

	� міцні основи з низьким водопоглинанням обробити ґрунтовкою універ‑
сальною ALBA «UNI GRUND»;

	� уражені грибками поверхні необхідно механічно видалити на глибину ура‑
ження, промити поверхню водою, висушити та обробити протигрибковою 
ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT».

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність суміші самовирівнюваль‑
ної для підлог ALBA «NIVELIR» вказаним технічним харак‑
теристикам та не несе відповідальності за використання 
матеріалу в цілях і умовах, не передбачених цією інструк‑
цією. Інструкція має рекомендаційний характер і не замі‑
нює професійної підготовки виконавця.

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Виконання робіт

У посудину з  чистою водою поступово додати суміш, 
одночасно перемішуючи низькообертовим міксером 
до утворення однорідної пастоподібної маси без гру‑
док. Залишити розчинову суміш на 5–7 хвилин і ще раз 
перемішати. 
Влаштування прошарку підлоги починати з найвіддалені‑
шого кута і до виходу з кімнати. Вилити готову розчинову 
суміш ALBA «NIVELIR» на підготовлену основу та розпо‑
ділити за допомогою зубчатого або звичайного шпателя. 
Видалити повітря з  розчинової суміші за допомогою ва‑
лика з  голками. Час між виливанням та розрівнюванням 
порцій розчинової суміші повинен становити не більш ніж 
20 хвилин! При безперервному заливанні підлоги на площі 
понад 20 м2, влаштувати деформаційні шви через 5–10 го‑
дин після закінчення робіт. Якщо на основі є деформаційні 
шви, то їх потрібно повторити і у вирівнювальному шарі. 
Деформаційні шви нарізаються механічним методом, роз‑
мір фрагментів повинен становити не більше ніж 6 х 6 м. 
Нарізані шви потрібно заповнити еластичним гермети‑
ком. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
ретельно вимити.

Примітки

У разі влаштування підлоги з підігрівом, система підігріву 
повинна бути розміщена у  шарі стяжки цементної ALBA 
«M200». Товщина шару стяжки над системою підігріву по‑
винна становити не менше 30 мм. Не допускати дії соняч‑
них променів, протягів, нагрівальних елементів на щойно 
влаштовану підлогу. Роботи виконувати за температури 
поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості повітря не вище 
ніж 75 %. Тару та залишки розчину утилізувати. Суміш на‑
буває заявлених властивостей тільки через 28 днів після 
влаштування підлоги.

Технічні характерцистики

Витрата води 0,19–0,22 л/кг

Час використання роз‑
чинової суміші*

близько 20 хв

Товщина одного шару 3–40 мм

Можливість технологіч‑
ного пересування*

5–10 годин (залежно від 
товщини шару)

Можливість укладання 
керамічного покриття*

через 3 доби (залежно 
від товщини шару)

Можливість укладання 
інших покриттів*

через 7 діб (залежно від 
товщини шару)

Міцність зчеплення з ос‑
новою*

не менш ніж 0,5 МПа

Межа міцності на розтяг 
при вигині, через 28 діб*

не менш ніж 3,0 МПа

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 15 МПа

Витрата сухої суміші при 
товщині шару 1 мм

приблизно 1,8 кг/м2

Усадка, через 28 діб не більш ніж 1,5 мм/м

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

У місцях примикання вирівнювальної суміші до стін ре‑
комендовано закріпити спеціальну демпферну стрічку. 
За 24 години до початку виконання робіт вимкнути пі‑
дігрів підлоги!
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Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основу очистити від пилу, бруду, жирів та інших речовин, що знижують ад‑
гезію розчину. 

Виконання робіт

У посудину з чистою водою поступово додати суміш, одночасно перемішую‑
чи низькообертовим міксером до утворення однорідної пастоподібної маси 
без грудок. Залишити розчинову суміш на 5 хвилин і ще раз перемішати. Роз‑
чинова суміш придатна до використання протягом 120 хвилин. Розчинову су‑
міш рівномірно нанести на контактну поверхню блоків за допомогою кельми 
чи сталевого шпателя та розрівняти. Товщина шару залежить від якості блоку. 
Блоки можна коригувати протягом 2–4 хвилин. Після закінчення або припи‑
нення робіт інструмент ретельно вимити.

BLOCK
КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОБЕТОННИХ 
ТА ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ

Призначення

Клей ALBA «BLOCK» призначений для мурування стін та перегородок з газобе‑
тонних, пінобетонних, керамічних, керамзитобетонних та інших блоків. Завдя‑
ки високій водоутримуючій здатності та пластичності клейової суміші можна 
досягти мінімальної товщини швів при муруванні, що запобігає утворенню 
«містків холоду». Застосовується для заповнення швів і стиків між блоками, їх 
вирівнювання і шпаклювання. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Склад

Цемент, перліт, фракціоновані наповнювачі, модифікуючі добавки.Супутні товари

Властивості

	� висока адгезія до основи

	� товщина шару — 3–10 мм

	� з теплоізоляційним наповнювачем

	� запобігає утворенню «містків холоду»

	� морозостійкий

	� для зовнішніх та внутрішніх робіт

	� простий та зручний у роботі

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до +30 °С та вологості 
повітря не вище ніж 75 %. Не застосовувати для мурування гіпсовими блоками. 
Тару та залишки розчину утилізувати. Суміш набуває заявлених властивостей 
тільки через 28 днів після влаштування підлоги.

Упаковка

Фасування
(мішок)

Кількість на 
палеті (штук)

25 кг 48

Зберігання та транспортування

У непошкодженій тарі виробника на піддонах за темпера‑
тури не вище ніж +40 °С та вологості повітря не вище ніж 
75 %. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати ви‑
готовлення, зазначеної на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Під час робо‑
ти використовувати засоби захисту органів дихання, очей 
і шкіри рук. У разі потрапляння розчинової суміші в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність клею ALBA «BLOCK» 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця.

Технічні характерцистики

Витрата води 0,20–0,22 л/кг

Витрата сухої суміші 
на 1м3 блоків розміром 
600х400х300 мм, при 
товщині шару 3 мм

25 кг

Рекомендована товщина 
шару

5–15 мм

Час використання роз‑
чинової суміші*

не менш ніж 120 хв

Міцність зчеплення з ос‑
новою*

не менш ніж 0,4 МПа

Межа міцності на стиск, 
через 28 діб*

не менш ніж 5 МПа

Температура експлуа‑
тації

від -50 °С до +70 °С

Морозостійкість не менше 50 циклів

Теплопровідність не більш ніж 0,35 Вт/(м·К)

Максимальний розмір 
частинок

1,25 мм

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

8584

Суміші для мурування | BLOCK

до змісту



ФАРБИ ІНТЕР’ЄРНІ ТА ФАСАДНІ

87



Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013): основа, готова до фар‑
бування, повинна бути міцною, з  низьким і  однорідним водопоглинанням, 
очищеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і  вапняних 
фарб та інших речовин, що знижують адгезію. Підготувати поверхню можна, 
застосовуючи сухі будівельні суміші «Альба» і дотримуючись інструкцій із за‑
стосування матеріалів. Для фінішного вирівнювання поверхні рекомендуємо 
використовувати акрилову шпаклівку «Акрил-фініш» або «Фініш-гіпс». Уражені 
грибками поверхні необхідно обробити антисептичною ґрунтовкою «Альба». 
Для зміцнення основи та підвищення адгезії фарби до основи рекомендуємо 
використовувати ґрунтовку «Альба» відповідно до призначення.

INTERIOR STANDARD
МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА, СТІЙКА 
ДО СУХОГО СТИРАННЯ

Призначення

Interior Standard — матова акрилова фарба для якісного первинного та ремонт‑
ного фарбування мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, цемент‑
но-вапняні, вапняні, гіпсові штукатурки і  шпаклівки), а  також гіпсокартонних 
плит у  приміщеннях з  нормальною вологістю і  невеликим експлуатаційним 
навантаженням. Застосовується для фарбування стін та стель у житлових при‑
міщеннях.
Стійка до сухого стирання, білосніжна, екологічно чиста, має високу покривну 
здатність, паропроникна, наноситься без бризок і патьоків.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, мінеральні наповнювачі, пігменти, модифікуючі 
добавки.

Супутні товари

Властивості

	� дозволяє поверзні дихати

	� висока покривна здатність

	� 4 клас стійкості до мокрого стирання

	� тонується в світлі кольори

Виконання робіт

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити в  один або два 
шари за допомогою валика, пензля або фарборозпилювача. Під час нанесення 
першого (ґрунтувального) шару можна додати 10 % води до об’єму фарби та ре‑
тельно перемішати. Час висихання кожного шару фарби — 2–3 години, залежно 
від температури, вологості поверхні та навколишнього середовища. Другий шар 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 44

5 л 80

Зберігання та транспортування

зберігати в  герметично закритій тарі, за температури від 
+5 °С до +30 °С. Не допускати потрапляння прямих соняч‑
них променів, дії опалювальних приладів, а також заморо‑
жування під час транспортування та зберігання. Гарантій‑
ний термін зберігання  — 12 місяців з  дати виготовлення, 
зазначеної на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Фарба не 
містить небезпечних для людини сполук, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. 
Не допускати потрапляння в очі, у разі потрапляння фарби 
в очі — промити чистою водою, за потреби звернутися до 
лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність фарби Interior Standard 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця. 

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5  °С до 
+30 °С та відносної вологості не вище ніж 80 %. Для збере‑
ження рівномірності кольору під час фарбування тоновану 
фарбу з різних партій рекомендуємо змішати. Для запобі‑
гання втрати кольору інтенсивне очищення пофарбованої 
поверхні виконувати не раніше ніж за 28 діб. Тару та залиш‑
ки фарби утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Технічні характеристики

розріджувач  вода

час висихання одного 
шару*

2–3 години

витрата фарби при 
одношаровому нане‑
сенні

6–8 м²/л 
(залежить від шорсткості 
та пористості поверхні, 
а також методу нане‑
сення та умов під час 
фарбування)

блиск матовий, згідно  
з ДСТУ EN 13300:2012

найбільший розмір 
частинок наповнювача 
(зернистість)

не більше ніж 50 мкм, дріб‑
нозернистий, згідно 
з ДСТУ EN 13300:2012

стійкість до мокрого 
стирання

4 клас згідно  
з ДСТУ EN 13300:2012, 
витримує сухе стирання

колір/база
білий (база А), можна вико‑
ристовувати як білу фарбу 
або тонувати

Тонована фарба не підлягає поверненню та обміну.
* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які 
відрізняються від нормальних, значення показників мо‑
жуть відхилятися від вказаних у таблиці.

слід наносити після висихання першого. Після закінчення 
робіт інструмент ретельно вимити. Повна зносостійкість 
фарби досягається через 28 діб.
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INTERIOR PRO
МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА, СТІЙКА 
ДО МИТТЯ

Властивості

	� стійка до миття з мийними засобами

	� має високу покривну здатність

	� 3 клас стійкості до мокрого стирання

	� тонується у світлі кольори

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013): основа, готова до фарбу‑
вання, повинна бути міцною, з  низьким і  однорідним водопоглинанням, очи‑
щеною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і вапняних фарб та 
інших речовин, що знижують адгезію. Підготувати поверхню можна, застосо‑
вуючи сухі будівельні суміші «Альба» і дотримуючись інструкцій із застосування 
матеріалів. Для фінішного вирівнювання поверхні рекомендуємо використову‑
вати акрилову шпаклівку «Акрил-фініш» або «Фініш-гіпс». Уражені грибками по‑
верхні необхідно обробити антисептичною ґрунтовкою «Альба». Для зміцнення 
основи та підвищення адгезії фарби до основи рекомендуємо використовувати 
ґрунтовки «Альба» відповідно до призначення.

Призначення

Interior Pro — матова акрилова фарба, стійка до миття, для якісного первинно‑
го та ремонтного фарбування мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементні, 
цементно-вапняні, вапняні, гіпсові штукатурки і шпаклівки), а також гіпсокар‑
тонних плит у сухих приміщеннях з помірним експлуатаційним навантажен‑
ням. Застосовується для фарбування стін та стель у  житлових приміщеннях 
(спальні та вітальні кімнати), навчальні, офісні, торговельні приміщення тощо. 
Фарба Interior Pro стійка до миття із застосуванням побутових неабразивних 
мийних засобів та легких хімічних очищувачів (спирт етиловий, вайт-спірит), 
білосніжна, екологічно чиста, має високу покривну здатність, паропроникна, 
наноситься без бризок і патьоків.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, мінеральні наповнювачі, пігменти, модифікуючі 
добавки.

Супутні товари

Виконання робіт

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити в  один або два 
шари за допомогою валика, пензля або фарборозпилювача. Під час нанесен‑
ня першого (ґрунтувального) шару можна додати 10  % води до об’єму фарби 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 44

5 л 80

Зберігання та транспортування

зберігати в  герметично закритій тарі, за температури від 
+5 °С до +30 °С. Не допускати потрапляння прямих соняч‑
них променів, дії опалювальних приладів, а також заморо‑
жування під час транспортування та зберігання. Гарантій‑
ний термін зберігання  — 12 місяців з  дати виготовлення, 
зазначеної на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Фарба не 
містить небезпечних для людини сполук, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. 
Не допускати потрапляння в очі, у разі потрапляння фарби 
в очі — промити чистою водою, за потреби звернутися до 
лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність фарби Interior Pro вказа‑
ним технічним характеристикам та не несе відповідально‑
сті за використання матеріалу в цілях і умовах, не передба‑
чених цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний 
характер і не замінює професійної підготовки виконавця. 

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5  °С до 
+30 °С та відносної вологості не вище ніж 80 %. Для збере‑
ження рівномірності кольору під час фарбування тоновану 
фарбу з різних партій рекомендуємо змішати. Для запобі‑
гання втрати кольору інтенсивне очищення пофарбованої 
поверхні виконувати не раніше ніж за 28 діб. Тару та залиш‑
ки фарби утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

та ретельно перемішати. Час висихання кожного шару 
фарби — 2–3 години, залежно від температури, вологості 
поверхні та навколишнього середовища. Другий шар слід 
наносити після висихання першого. Після закінчення робіт 
інструмент ретельно вимити. Повна зносостійкість фарби 
досягається через 28 діб.

Технічні характеристики

розріджувач  вода

час висихання од‑
ного шару*

2–4 години

витрата фарби при 
одношаровому 
нанесенні

6–9 м²/л 
(залежить від шорсткості та 
пористості поверхні, а також 
методу нанесення та умов під 
час фарбування)

блиск матовий, згідно  
з ДСТУ EN 13300:2012

найбільший розмір 
частинок наповню‑
вача (зернистість)

не більше ніж 50 мкм, дрібно‑
зернистий, згідно 
з ДСТУ EN 13300:2012

стійкість до мокро‑
го стирання

3 клас згідно  
з ДСТУ EN 13300:2012,  
витримує більш ніж 5 000 
циклів миття із застосуван‑
ням побутових неабразивних 
мийних засобів та легких 
хімічних очищувачів (спирт 
етиловий, вайт-спірит)

колір/база

білий (база А), можна вико‑
ристовувати як білу фарбу або 
тонувати; 
безбарвний (база С) — ви‑
користовується тільки після 
тонування

Тонована фарба не підлягає поверненню та обміну.
* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які 
відрізняються від нормальних, значення показників мо‑
жуть відхилятися від вказаних у таблиці.
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INTERIOR PREMIUM
МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА З ВИСОКОЮ 
СТІЙКІСТЮ ДО МИТТЯ

Властивості

	� 2 клас стійкості до мокрого стирання

	� легке видалення забруднень

	� захищає від плісняви та водоростей

	� тонується у світлі та темні кольори

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, СНиП 3.04.01-87): основа для фарбування повинна 
бути міцною, з низьким і однорідним водопоглинанням, очищеною від бруду, 
пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних та вапняних фарб та інших речовин, 
що знижують адгезію. Підготувати поверхню можна, застосовуючи сухі буді‑
вельні суміші «Альба» і дотримуючись інструкцій із застосування матеріалів. Для 
фінішного вирівнювання поверхні рекомендується використовувати акрилову 
шпаклівку «Акрил-фініш» або «Фініш-гіпс». Уражені грибками поверхні необхід‑
но обробити антисептичною ґрунтовкою «Альба». Для зміцнення основи та під‑
вищення адгезії фарби до основи рекомендується використовувати ґрунтовку 
«Альба» відповідно до призначення.

Призначення

Interior Premium — акрилова білосніжна фарба з високою стійкістю до миття 
для якісного первинного та ремонтного фарбування мінеральних поверхонь 
(бетон, цегла, цементні, цементно-вапняні, вапняні, гіпсові штукатурки і шпа‑
клівки), а  також гіпсокартонних плит у  сухих та вологих приміщеннях з  під‑
вищеними вимогами до експлуатації. Застосовується для фарбування стін та 
стель у  житлових приміщеннях, кухнях, санвузлах, готелях, салонах, клубах, 
розважальних центрах, басейнах, школах, лікарнях, підприємствах громад‑
ського харчування тощо. Фарба Interior Premium стійка до мокрого стирання, 
запобігає розмноженню плісняви та водоростей, екологічно чиста, білосніж‑
на, має високу покривну здатність, паропроникна. Володіє уповільненим ча‑
сом висихання, що полегшує роботу на великих площах і дозволяє отримати 
рівномірне покриття.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, мінеральні наповнювачі, пігменти, модифікуючі 
добавки.

Супутні товари

Виконання робіт

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити в  один або два 
шари за допомогою валика, пензля або фарборозпилювача. Під час нанесення 
першого (грунтувального) шару можна додати 10  % води до об’єму фарби та 

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 44

5 л 80

Зберігання та транспортування

зберігати в  герметично закритій тарі, за температури від 
+5 °С до +30 °С. Не допускати потрапляння прямих соняч‑
них променів, дії опалювальних приладів, а також заморо‑
жування під час транспортування та зберігання. Гарантій‑
ний термін зберігання  — 12 місяців з  дати виготовлення, 
зазначеної на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Фарба не 
містить небезпечних для людини сполук, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. 
Не допускати потрапляння в очі, у разі потрапляння фарби 
в очі — промити чистою водою, за потреби звернутися до 
лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність фарби Interior Premium 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця. 

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5  °С до 
+30 °С та відносної вологості не вище ніж 80 %. Для збере‑
ження рівномірності кольору під час фарбування тоновану 
фарбу з різних партій рекомендуємо змішати. Для запобі‑
гання втрати кольору інтенсивне очищення пофарбованої 
поверхні виконувати не раніше ніж за 28 діб. Тару та залиш‑
ки фарби утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

ретельно перемішати. Час висихання кожного шару фар‑
би  — 2–4 години, залежно від температури та вологості 
навколишнього середовища. Другий шар наносити після 
висихання першого. Після закінчення робіт інструмент слід 
ретельно вимити. Повна зносостійкість фарби досягається 
через 28 діб.

Технічні характеристики

розріджувач  вода

час висихання од‑
ного шару*

2–4 години

витрата фарби при 
одношаровому 
нанесенні

8–10 м²/л 
(залежить від шорсткості та 
пористості поверхні, а також 
методу нанесення та умов під 
час фарбування)

блиск матовий, згідно  
з ДСТУ EN 13300:2012

найбільший розмір 
частинок наповню‑
вача (зернистість)

не більше ніж 50 мкм, дрібно‑
зернистий, згідно 
з ДСТУ EN 13300:2012

стійкість до мокро‑
го стирання

2 клас згідно  
з ДСТУ EN 13300:2012,  
витримує більше ніж 10 000 
циклів миття із застосуванням 
побутових неабразивних мий‑
них засобів, зокрема тих, що 
містять хлор, а також легких 
хімічних очищувачів (спирт 
етиловий, вайт-спірит).

колір/база

білий (база А), можна вико‑
ристовувати як білу фарбу або 
тонувати; 
безбарвний (база С) — ви‑
користовується тільки після 
тонування

Тонована фарба не підлягає поверненню та обміну.
* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які 
відрізняються від нормальних, значення показників мо‑
жуть відхилятися від вказаних у таблиці.
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QUARTZ GRUND ACRYL
ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА АКРИЛОВА З КВАРЦОВИМ 
ТА МАРМУРОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

Призначення

Ґрунтувальна фарба акрилова «ALBA» QUARTZ GRUND ACRYL призначена для 
підготовки мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-піщані, цемент‑
но-вапняні, гіпсові), гіпсокартону і OSB плит всередині та зовні будівель та 
створення високоадгезійного шару перед нанесенням декоративних штукату‑
рок. Рекомендовано застосовувати в системах фасадної теплоізоляції або як 
тимчасове самостійне покриття для консервування систем зовнішньої тепло‑
ізоляції в зимовий період.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, кварцевий та мармуровий наповнювач, пігменти, 
модифікуючі добавки.

Супутні товари

Властивості

	� зміцнює поверхню та покращує адгезію

	� знижує та робить однорідною поглинаючу здатність основи

	� стійка до атмосферних впливів та дії води

	� тонується в світлі та темні кольори

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основа повинна бути міцною та рівною (без напливів розчину, тощо), очище‑
ною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і вапняних фарб та 
інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати поверхню, 
застосовуючи сухі будівельні суміші ALBA та дотримуючись інструкцій із засто‑
сування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно механічно видалити 
на глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обробити про‑
тигрибковою ґрунтовкою ALBA «BIO PROTECT».

Виконання робіт

Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити за допомо‑
гою малярної щітки або валика, рівномірно по всій поверхні. Декоративні ма‑
теріали наносити тільки після повного висихання ґрунтувальної фарби, не ра‑
ніше ніж через 4–6 годин. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
ретельно вимити водою.

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

15 кг 44

Зберігання та транспортування

Зберігати в герметично закритій тарі за температури від 
+5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних проме‑
нів, опалювальних приладів, а також заморожування під 
час транспортування та зберігання. Гарантійний термін 
зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної 
на упаковці.

Технічні характеристики

Розріджувач вода

Витрата * 0,25–0,35 кг/м2

Час висихан‑
ня *

від 4 до 6 годин

Колір/база
База А (білий) — можна використову‑
вати білу або тонувати.
База С (безбарвна) — використовуєть‑
ся тільки під тонування.

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %  
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Ґрунтуваль‑
на фарба не містить сполук, небезпечних для людини, 
є нетоксичною під час вдихання та контакту зі шкірою. 
Під час роботи берегти очі, у разі потрапляння розчину 
в очі  — промити чистою водою, за необхідності зверну‑
тися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтувальної фарби 
акрилової ALBA «QUARTZ GRUND ACRYL» вказаним тех‑
нічним характеристикам та не несе відповідальності за 
використання матеріалу в цілях і умовах, не передбаче‑
них цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний 
характер і не замінює професійної підготовки виконавця. 
Тонована грунтувальна фарба не підлягає поверненню 
або обміну.

Рекомендації

Рекомендовано тонувати ґрунтувальну фарбу в колір, на‑
ближений до кольору штукатурки.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні і повітря від 
+5 °С до +30  °С та відносної вологості повітря не вище 
ніж 80 %. Щойно нанесену ґрунтувальну фарбу потрібно 
захищати від дощу, прямих сонячних променів та мінусо‑
вих температур до повного висихання, протягом 4–6 го‑
дин. Тару та залишки ґрунтувальної фарби утилізувати.
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QUARTZ GRUND SILICONE
ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА СИЛІКОНОВА 
З КВАРЦОВИМ ТА МАРМУРОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

Призначення

Ґрунтувальна фарба силіконова «ALBA» QUARTZ GRUND SILICONE призначе‑
на для підготовки мінеральних поверхонь (бетон, цегла, цементно-піщані, це‑
ментно-вапняні, гіпсові), гіпсокартону і OSB плит всередині та зовні будівель та 
створення високоадгезійного паропроникного шару перед нанесенням деко‑
ративних силіконових штукатурок. Рекомендовано застосовувати в системах 
фасадної теплоізоляції з  мінеральної вати або як тимчасове самостійне по‑
криття для консервування систем зовнішньої теплоізоляції в зимовий період.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, силіконова емульсія, кварцевий та мармуровий 
наповнювач, пігменти, модифікуючі добавки.

Властивості

	� зміцнює поверхню та покращує адгезію

	� знижує та робить однорідною поглинаючу здатність основи

	� висока паропроникність

	� стійка до атмосферних впливів та дії води

	� гідрофобна (водовідштовхувальна)

	� тонується в світлі та темні кольори

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
Основа повинна бути міцною та рівною (без напливів розчину, тощо), очище‑
ною від бруду, пилу, жиру, цвілі, грибків, залишків олійних і вапняних фарб та 
інших речовин, що знижують адгезію. За потреби відремонтувати поверхню, 
застосовуючи сухі будівельні суміші «ALBA» та дотримуючись інструкцій із за‑
стосування матеріалів. Уражені грибками поверхні необхідно механічно вида‑
лити на глибину ураження, промити поверхню водою, висушити та обробити 
протигрибковою ґрунтовкою «ALBA» BIO PROTECT. 

Виконання робіт

Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити за допомо‑
гою малярної щітки або валика, рівномірно по всій поверхні. Декоративні ма‑
теріали наносити тільки після повного висихання ґрунтувальної фарби, не ра‑
ніше ніж через 4–6 годин. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
ретельно вимити водою.

Супутні товари

Упаковка

Фасування
(відро)

Кількість на 
палеті (штук)

15 кг 44

Зберігання та транспортування

Зберігати в герметично закритій тарі за температури від 
+5 °С до +30 °С. Запобігати дії прямих сонячних проме‑
нів, опалювальних приладів, а також заморожування під 
час транспортування та зберігання. Гарантійний термін 
зберігання  — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної 
на упаковці.

Технічні характеристики

Розріджувач вода

Витрата * 0,25–0,35 кг/м2

Час висихання * від 4 до 6 годин

Колір/база
База А (білий) — можна вико‑
ристовувати білу або тонувати.
База С (безбарвна) — використо‑
вується тільки під тонування.

* За нормальних умов — температури +20  °С, відносної 
вологості повітря 60 %
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нор‑
мальних, значення показників можуть відхилятися від вка‑
заних у таблиці.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Ґрунтуваль‑
на фарба не містить сполук, небезпечних для людини, 
є нетоксичною під час вдихання та контакту зі шкірою. 
Під час роботи берегти очі, у разі потрапляння розчину 
в очі  — промити чистою водою, за необхідності зверну‑
тися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтувальної фарби 
силіконової «ALBA» QUARTZ GRUND SILICONE вказаним 
технічним характеристикам та не несе відповідальності 
за використання матеріалу в  цілях і  умовах, не передба‑
чених цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний 
характер і не замінює професійної підготовки виконавця. 
Тонована грунтувальна фарба не підлягає поверненню 
або обміну.

Рекомендації

Рекомендовано тонувати ґрунтувальну фарбу в колір, на‑
ближений до кольору штукатурки.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні і повітря від 
+5 °С до +30  °С та відносної вологості повітря не вище 
ніж 80 %. Щойно нанесену ґрунтувальну фарбу потрібно 
захищати від дощу, прямих сонячних променів та мінусо‑
вих температур до повного висихання, протягом 4-6 го‑
дин. Тару та залишки ґрунтувальної фарби утилізувати.

9998

Ґрунтовки | QUARTZ GRUND SILICONE

до змісту



PROFI GRUND
ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ДЛЯ 
УКРІПЛЕННЯ ПОРИСТИХ ТА НЕМІЦНИХ ОСНОВ

Призначення

Для підвищення міцності всіх видів дрібнопористих, сипких, мінеральних по‑
верхонь з високим поглинанням вологи (легкий бетон, штукатурка, гіпсові та 
цегляні поверхні тощо), перед укладанням підлог, вирівнюванням поверхонь 
шпаклівкою, облицюванням плиткою, наклеюванням шпалер, пофарбуванням. 
Склад: водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Склад

Водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Властивості

	� не містить органічних розчинників

	� покращує адгезію матеріалів до основи

	� зменшує водопоглинання основи

	� водо- та морозостійка

	� безбарвна після висихання

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013): видалити неміцні ділянки 
поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фар‑
би тощо. Уражені грибками поверхні механічно видалити на глибину ураження, 
поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Альба». За потреби відремонтува‑
ти поверхню, використовуючи інші суміші «Альба», згідно з інструкцією та від‑
повідно до призначення.

Виконання робіт

Ґрунтовку перемішати та рівномірно нанести на поверхню за допомогою щіт‑
ки, валика чи розпилювача. Після нанесення першого шару ґрунтовки переві‑
рити стан поверхні, за потреби нанести наступний шар, не допускаючи по‑
яви блиску на заґрунтованій поверхні. Для ґрунтування поверхонь зі слабким 
поглинанням та щільних поверхонь рекомендується розвести водою. Опо‑
ряджувальні матеріали (шпаклівки, штукатурки, фарби тощо) наносити через 
4–6 годин після повного висихання ґрунтовки. Основа готова до подальшого 
виконання робіт, якщо вона чиста (не забруднена пилом, жиром, брудом, кіп‑
тявою), з  однорідним, низьким водопоглинанням, достатньо зміцнена. Після 
закінчення або припинення робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка

Фасування
(каністра)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 60

5 л 108

3 л 132

Зберігання та транспортування

Ґрунтовку зберігати в герметично закритій тарі виробника 
за температури від +5 °С до +30 °С. Не допускати потра‑
пляння прямих сонячних променів, дії опалювальних при‑
ладів, а  також заморожування під час транспортування 
та зберігання. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців 
з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Технічні характеристики

Колір прозорий

Густина 1,01±0,01 кг/л

Витрата ґрунтовки на 1 м2 за одне на‑
несення*

0,1–0,2 л

Час висихання 4–6 годин*

*Залежно від поглинальної здатності поверхні та за нор‑
мальних умов — температури +20 °С, відносної вологості 
60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відрізнятися від 
вказаних.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Ґрунтовка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Не допускати по‑
трапляння в очі, у разі потрапляння ґрунтовки в очі — про‑
мити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки Profi Grund 
зазначеним технічним характеристикам та не несе від‑
повідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, 
не передбачених цією інструкцією. Інструкція має реко‑
мендаційний характер і  не замінює професійної підго‑
товки виконавця. У разі використання матеріалу в умовах, 
не зазначених у цьому технічному описі, слід самостійно 
провести додаткові випробування або звернутися за кон‑
сультацією до виробника.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до 
+30 °С. Тару та залишки ґрунтовки утилізувати згідно з ви‑
могами ДСанПіН 2.2.7.029.
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UNI GRUND
УНІВЕРСАЛЬНА ҐРУНТОВКА ПІД ФАРБИ, 
КЛЕЇ, ШПАКЛІВКИ, ШТУКАТУРКИ

Призначення

Для підготовки поверхні перед нанесенням лакофарбових покриттів, деко‑
ративним оздобленням, нанесенням штукатурок, шпаклівок, облицюванням 
плиткою, приклеюванням шпалер. Рекомендовано для вирівнювання водопо‑
глинання та підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з мі‑
неральними поверхнями з високим поглинанням..

Склад

Водно-полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Супутні товари

Зберігання та транспортування

Ґрунтовку зберігати в  герметично закритій тарі виробника за температури від 
+5 °С до +30 °С. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних при‑
ладів, а також заморожування під час транспортування та зберігання. Гарантій‑
ний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Властивості

	� вирівнює водопоглинання основи

	� покращує адгезію матеріалів до основи

	� водо- та морозостійка

	� безбарвна після висихання

	� не містить органічних розчинників

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013): 
видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, 
пилу, висолів, мастила, фарби тощо. Уражені грибками поверхні необхідно ме‑
ханічно видалити на глибину ураження, проґрунтувати антисептичною ґрун‑
товкою «Альба». За потреби відремонтувати поверхню, використовуючи інші 
суміші «Альба» згідно з інструкцією та відповідно до призначення.

Виконання робіт

Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити за допомо‑
гою малярної щітки або валика, рівномірно по всій поверхні. Декоративні ма‑
теріали наносити тільки після повного висихання ґрунтувальної фарби, не ра‑
ніше ніж через 4–6 годин. Після закінчення або припинення робіт інструмент 
ретельно вимити водою.

Упаковка

Фасування
(каністра)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 60

5 л 108

3 л 132

1 л 200

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки «Uni Grund» 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця. У разі використання матеріалу в умовах, які не 
зазначені в цьому технічному описі, потрібно самостійно 
провести додаткові випробування або звернутися по кон‑
сультацію до виробника.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до 
+30 °С. Тару та залишки ґрунтовки утилізувати згідно з ви‑
могами ДСанПіН 2.2.7.029.

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Ґрунтовка не 
містить сполук, небезпечних для людини, є нетоксичною 
під час вдихання та контакту зі шкірою. Не допускати по‑
трапляння в очі, у разі потрапляння ґрунтовки в очі — про‑
мити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Технічні характеристики

Колір прозорий

Густина 1,01±0,01 кг/л

Витрата ґрунтовки на 1 м2 за одне на‑
несення*

0,1–0,2 л

Час висихання 4–6 годин*

*Залежно від поглинальної здатності поверхні та за нор‑
мальних умов — температури +20 °С, відносної вологості 
60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відрізнятися від 
вказаних.
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ECO GRUND
ҐРУНТОВКА ПІД ФАРБИ, КЛЕЇ, ШПАКЛІВКИ, 
ШТУКАТУРКИ

Призначення

Для підготовки поверхні перед нанесенням лакофарбових покриттів, декоратив‑
ним оздобленням, нанесенням штукатурок, шпаклівок, облицюванням плиткою, 
приклеюванням шпалер. Рекомендується для вирівнювання водопоглинання та 
підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з сильно поглина‑
ючими мінеральними поверхнями. Для внутрішніх робіт.

Склад

Водно–полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.Супутні товари

Зберігання та транспортування

Зберігати в герметично закритій тарі за температури від +5 °С до +30 °С. Запо‑
бігати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморо‑
жування під час транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберіган‑
ня  — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Властивості

	� вирівнює водопоглинання поверхні

	� покращує адгезію матеріалів до поверхні

	� лугостійка

	� екологічно чиста

Підготовка поверхні
 
(згідно ДБН В.2.6–22–2001, СНиП 3.04.01–87)
видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, 
висолів, мастила, фарби, тощо. Вражені грибками поверхні необхідно механіч‑
но видалити на глибину ураження, прогрунтувати антисептичною грунтівкою 
«Альба».

Виконання робіт

Не розбавляти водою! Ґрунтівку перемішати та нанести на поверхню за допо‑
могою щітки, валика чи розпилювача рівномірно та без пропусків. Після нане‑
сення першого шару грунтівки перевірити стан поверхні, за необхідності, на‑
нести наступний шар, не допускаючи появи блиску на загрунтованій поверхні.

Упаковка

Фасування
(каністра)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 60

5 л 108

Заходи безпеки

Зберігати в  недоступному для дітей місці. Грунтівка не 
містить сполук небезпечних для людини. При роботі слід 
використовувати засоби захисту дихання, очей і  шкіри 
рук. У разі потрапляння грунтівки в очі — промити чистою 
водою, при необхідності звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки «Eco Grund» 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця. У разі використання матеріалу в умовах, які не 
зазначені в цьому технічному описі, потрібно самостійно 
провести додаткові випробування або звернутися по кон‑
сультацію до виробника.

Примітки

Роботи виконувати при температурі поверхні від +5 °С до 
+30 °С. Тару та залишки грунтівки утилізувати згідно з ви‑
могами ДСанПіН 2.2.7.029.

Технічні характеристики

Витрата грунтівки на 1 м2 
за одне нанесення

0,1—0,2 л 
(в залежності від основи)

Термін висихання  4–6 годин
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SILICATE GRUND
СИЛІКАТНА ҐРУНТОВКА ПІД ВАПНЯНІ ТА 
СИЛІКАТНІ ФАРБИ І ВАПНЯНІ МАТЕРІАЛИ

Призначення

Для підготовки зовнішніх та внутрішніх поверхонь з  бетону, цементних, це‑
ментно-вапняних, вапняних штукатурок та шпаклівок перед декоративним 
оздобленням силікатними та вапняними фарбами. Особливо ефективна для 
зміцнення та зменшення водопоглинання мінеральних поверхонь (штукатурка, 
стяжка, силікатна цегла та ін.).

Склад

Водно-полімерна дисперсія, силікатні та інші модифікуючі добавки.Супутні товари

Властивості

	� не містить органічних розчинників

	� для підготовки та зміцнення основ

	� для зовнішніх та вутрішніх робіт

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013)
видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, 
пилу, висолів, мастила, фарби тощо. Уражені грибками поверхні механічно ви‑
далити на глибину ураження, поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Аль‑
ба». За потреби відремонтувати поверхню, використовуючи інші суміші «Аль‑
ба» згідно з інструкцією та відповідно до призначення.

Виконання робіт

Ґрунтовку перемішати та рівномірно нанести на поверхню за допомогою щіт‑
ки, валика чи розпилювача. Залежно від стану поверхні ґрунтовку наносять 
в один або, якщо потрібно, в кілька шарів, дотримуючись методу «мокре по 
мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрун‑
товки на поверхні. Для ґрунтування щільних поверхонь та поверхонь зі слабким 
поглинанням рекомендується розвести водою. Після нанесення першого шару 
ґрунтовки перевірити стан поверхні та, за необхідності, нанести наступний 
шар, не допускаючи появи блиску на заґрунтованій поверхні. Опоряджуваль‑
ні матеріали (шпаклівки, штукатурки, фарби тощо) наносити через 4–6 годин 
після повного висихання ґрунтовки. Основа готова до подальшого виконання 
робіт, якщо вона чиста (не забруднена пилом, мастилом, жиром, брудом, кіп‑
тявою), з  однорідним, низьким водопоглинанням, достатньо зміцнена. Після 
закінчення або припинення робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка

Фасування
(каністра)

Кількість на 
палеті (штук)

10 л 60

5 л 108

Зберігання та транспортування

Ґрунтовку зберігати в герметично закритій тарі виробника, 
за температури від +5 °С до +30 °С. Не допускати дії пря‑
мих сонячних променів, опалювальних приладів, а також 
заморожування під час транспортування та зберігання. 
Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготов‑
лення, зазначеної на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час роботи 
захищати очі та шкіру, у разі потрапляння ґрунтовки в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки «Silicate Grund» 
вказаним технічним характеристикам та не несе відповідаль‑
ності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передба‑
чених цією інструкцією. Інструкція має рекомендаційний ха‑
рактер і не замінює професійної підготовки виконавця. У разі 
використання матеріалу в умовах, які не зазначені в цьому тех‑
нічному описі, потрібно самостійно провести додаткові ви‑
пробування або звернутися за консультацією до виробника.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до 
+30 °С. Тару та залишки ґрунтовки утилізувати згідно з ви‑
могами ДСанПіН 2.2.7.029.

Технічні характеристики

Колір прозорий

Густина 1,05±0,02 кг/л

Витрата ґрунтовки на 1 м2 за одне на‑
несення*

0,1–0,2 л

Час висихання 4–6 годин*

*Залежно від поглинальної здатності поверхні та за нор‑
мальних умов — температури +20 °С, відносної вологості 
60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відхилятися від 
вказаних.
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HYDRO STOP
ҐРУНТОВКА ДЛЯ ЗАХИСТУ МІНЕРАЛЬНИХ 
ПОВЕРХОНЬ ВІД ВОЛОГИ ТА ЗАБРУДНЕНЬ

11

Призначення

Для захисту зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь (керамічна та силі‑
катна цегла, бетон, штукатурка, керамічна черепиця, елементи мощення тощо) 
від вологи. Утворює на поверхні водовідштовхувальну плівку. Запобігає появі 
висолів. Захищає поверхню від забруднення.

Склад

Силіконова емульсія та модифікуючі добавки.
Супутні товари

Властивості

	� ефект самоочищення

	� водовідштовхувальна

	� паропроникна

	� запобігіє появі висолів

	� для внутрішніх та зовнішніх робіт

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013): видалити неміцні ділянки 
поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фар‑
би тощо. Уражені грибками поверхні механічно видалити на глибину ураження, 
поґрунтувати антисептичною ґрунтовкою «Альба». За потреби відремонтува‑
ти поверхню, використовуючи інші суміші «Альба» згідно з інструкцією та від‑
повідно до призначення.

Виконання робіт

Ґрунтовку перемішати та рівномірно нанести на поверхню за допомогою щіт‑
ки, валика чи розпилювача. Залежно від стану поверхні ґрунтовку наносять 
в один або, якщо потрібно, в кілька шарів, дотримуючись методу «мокре по 
мокрому», до повного насичення, не залишаючи надлишкової кількості ґрун‑
товки на поверхні. Після закінчення або припинення робіт інструмент ретель‑
но вимити

Зберігання та транспортування

Ґрунтовку зберігати в  герметично закритій тарі виробника, за температури 
від +5 °С до +30 °С. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалюваль‑
них приладів, а також заморожування під час транспортування та зберігання. 
Гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної 
на упаковці.

Упаковка

Фасування
(каністра)

Кількість на 
палеті (штук)

3 л 132

1 л 200

11

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час роботи 
захищати очі та шкіру, у разі потрапляння ґрунтовки в очі — 
промити чистою водою, за потреби звернутися до лікаря.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки «Hydro Stop» 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця. У разі використання матеріалу в умовах, які не 
зазначені в цьому технічному описі, потрібно самостійно 
провести додаткові випробування або звернутися за кон‑
сультацією до виробника.

Примітки

Роботи виконувати за температури поверхні від +5 °С до 
+30 °С. Тару та залишки ґрунтовки утилізувати згідно з ви‑
могами ДСанПіН 2.2.7.029.

Технічні характеристики

Колір плівки прозорий

Густина 1,0±0,02 кг/л

Витрата ґрунтовки на 1 м2 за одне на‑
несення*

0,1–0,2 л

Час висихання 4–6 годин*

*Залежно від поглинальної здатності поверхні та за нор‑
мальних умов — температури +20 °С, відносної вологості 
60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відхилятися від 
вказаних.
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BIO PROTECT
КОНЦЕНТРОВАНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАХИСТУ 
ВІД БАКТЕРІЙ, ПЛІСНЯВИ ТА ГРИБКІВ

Призначення

Для захисту зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь від біологічного 
ураження. Надійно захищає поверхню від плісняви, грибків та бактерій тощо. 
Застосовується перед опорядженням штукатурками, шпаклівками, стяжками, 
влаштуванням гідроізоляції, облицюванням керамічними і природними мате‑
ріалами. 

Супутні товари

Властивості

	� захищає від плісняви

	� захищає від грибків

	� для внутрішніх та зовнішніх робіт

Підготовка поверхні
 
(згідно з ДБН В.2.6-22-2001, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013)
видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, 
пилу, висолів, мастила, фарби тощо.

Виконання робіт

Ґрунтовку ретельно перемішати та розвести чистою водою у співвідношенні 
1:4. Рівномірно нанести на поверхню за допомогою щітки. Не використовува‑
ти валик та розпилювач! Опоряджувальні матеріали (шпаклівки, штукатурки, 
фарби тощо) наносити через 4–6 годин після повного висихання ґрунтовки та 
ретельного провітрювання приміщення.

Зберігання та транспортування

Ґрунтовку зберігати в герметично закритій тарі виробника, за температури від 
+5 °С до +30 °С. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних 
приладів, а також заморожування під час транспортування та зберігання. Га‑
рантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на 
упаковці.

Примітки

Роботи виконувати у приміщенні з достатньою вентиляцією за температури 
поверхні від +5 °С до +30 °С. Не застосовувати на дерев’яних поверхнях. Тару 
та залишки ґрунтовки утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка

Фасування
(каністра)

Кількість на 
палеті (штук)

3 л (15 л) 132

1 л (5 л) 200

Заходи безпеки

Ґрунтовка містить біоцидні препарати, тому під час роботи 
обов’язково захищати очі та шкіру. У разі потрапляння ґрун‑
товки в очі — промити чистою водою, за потреби зверну‑
тися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки «Bio Protect» 
вказаним технічним характеристикам та не несе відпові‑
дальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не 
передбачених цією інструкцією. Інструкція має рекомен‑
даційний характер і  не замінює професійної підготовки 
виконавця. У разі використання матеріалу в умовах, які не 
зазначені в цьому технічному описі, потрібно самостійно 
провести додаткові випробування або звернутися за кон‑
сультацією до виробника.

Технічні характеристики

Колір плівки прозорий

Густина 1,0±0,02 кг/л

витрата концентрованої композиції 
на 1 м2 *

0,02–0,04 л

витрата ґрунтовки, розведеної водою 
1:4 на 1 м2 *

0,1–0,2 л

Час висихання 4–6 годин*

*Залежно від поглинальної здатності поверхні та за нор‑
мальних умов — температури +20 °С, відносної вологості 
60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від 
нормальних, значення показників можуть відхилятися від 
вказаних.

111110

Ґрунтовки | BIO PROTECT

до змісту




	ШТУКАТУРКИ
	HP GIPS
	MP GIPS
	HP CEMENT
	MP CEMENT

	ШПАКЛІВКИ
	120
	START
	FINISH
	START/FINISH
	SUPER FINISH
	ULTRA FINISH

	ВАПНЯНІ СУМІШІ
	SHTUK 1
	SHTUK 2
	SHTUK 3
	ФАРБА ВАПНЯНА

	КЛЕЙОВІ СУМІШІ
	CLASSIC
	STANDARD
	PRO FIХ

	СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
	IZOFIX
	ARMO FLEX
	SUPER FLEX

	ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНІ
	DECOR «КОРОЇД»
	DECOR «КАМІНЦЕВА»
	DECOR ACRYL «КОРОЇД»
	DECOR ACRYL «КАМІНЦЕВА»
	DECOR SILICONE «КОРОЇД»
	DECOR SILICONE «КАМІНЦЕВА»
	MOSAIC DECOR

	ПІДЛОГИ ТА СТЯЖКИ
	M200
	M300
	NIVELIR

	СУМІШІ ДЛЯ МУРУВАННЯ
	BLOCK

	ФАРБИ ІНТЕР’ЄРНІ ТА ФАСАДНІ
	INTERIOR STANDARD
	INTERIOR PRO
	INTERIOR PREMIUM

	ҐРУНТОВКИ
	QUARTZ GRUND ACRYL
	QUARTZ GRUND SILICONE
	PROFI GRUN
	UNI GRUND
	ECO GRUND
	SILICATE GRUND
	HYDRO STOP
	BIO PROTECT


